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Fisa Tehnica / Articol Numarul IN 930 001

Emis: 2022-08-01KÖSTER Acrylic Gel Pump - Pompă gel acrilic

Pompa pneumatică din oțel inoxidabil pentru aplicarea KÖSTER
Injection Gel G4 si KÖSTER Injection Gel S4
Caracteristici
Pompa pneumatică din oțel inoxidabil pentru injectarea KÖSTER G4 si
S4 geluri acrilice.
- raportul de amestecare 1 : 1
- Frecventa de difuzare maxim 11 l / min.
- Presiunea de lucru 15 - 220 bari.
Setul complet este format din pompa cu piston din INOX, cu sistem de
admisie, 2 manometre 0 - 250 bari si o pompa de spalare integrata ,
cap de amestecare tricomponent din inox cu valve, 3 x 10 m
HD furtunuri de materiale pentru componentele A și B si linia de clatire,
cap de injectie (30 cm) si KÖSTER cupla cu 4 falci (tip cap gresor).

Date Tehnice
Dimensiuni
Latime: aprox. 48 cm
Inaltime: aprox. 84 cm
Lungime: aprox. 55 cm
Greutate aprox. 45 kg
Presiunea de lucru 15 - 220  bar
Debitul minim al compresorului min. 450 l/min
Volumul de livrare per cursă dubla aprox. 85 ml
Volumul de livrare max. 11 l/min
Raport de amestec
(Componentele A si B)

1 : 1

Raportul de transmisie 1 : 25
Presiunea maxima de intrare 8 bar

Domenii de Aplicare
KÖSTER Acrylic Gel Pump este utilizat pentru injectiile cu KÖSTER
Injection Gel G4 & S4 in injectiile tip cortina, injectarea in masa a
zidariei, precum si stabilizarea solului si umplerea rosturilor si a
golurilor.

Aplicare
Este necesar un compresor cu o capacitate de aer comprimat refulat
suficient de mare pentru a functiona corect KÖSTER Acrylic Gel Pump.
Aceste compresoare folosesc in general curent de inalta tensiune, (380
V, 16 A) si nu sunt incluse in livrare. In functie de aplicare; urmatoarele
capacitati ale rezervorului pot fi considerate acceptabile:

Zona de injectare - 250 l / min.
Injectie tip cortina - 300 l / min.
Umplerea golurilor - 375 l / min.

Un exemplu de compresor care ar permite toate aplicarile fara a incetini
munca este Kaeser 450/90. In unele cazuri pot fi utilizate compresoare
de 220 volti conectate in serie. Compresoarele cu remorca pot furniza
pentru mai multe KÖSTER Acrylate Gel Pumps simultan. Utilizati
intotdeauna conectorii de presiune corespunzatori. Presiunea maxima
cu care poate fi furnizata KÖSTER Acrylic Gel Pump este de 10 bar.
Folositi sigurante adecvate. Unele tipuri de sigurante se pot declansa
mai des in timpul varfurilor de curent.

O descriere detaliata a KÖSTER Acrylic Gel Pump poate fi gasita in
manualul de utilizare atasat. Acesta contine instructiunile de instalare,
operare si intretinere. Instructiunile de utilizare si instructiunile de
siguranta din manualul de utilizare trebuie respectate intocmai.
KÖSTER Acrylic Gel Pump este destinata utilizarii numai pentru
injectarea gelurilor acrilice. Orice utilizare a oricarui alt material de
injectie nu este sugerata si anuleaza garantia.

Curatare
Curatati pompa imediat dupa utilizare, exclusiv cu apa.
Dupa utilizare, toate furtunurile de absorbtie sunt puse in galeti
separate cu apa curata si pompa este clatita timp de aproximativ 30 de
secunde.

Impachetare
IN 930 001 piesă

Depozitare
Iarna, buteliile trebuie umplute cu ulei dacă pompa este expusa la
inghet chiar si pentru o noapte. Aceasta impiedica apa de clatire
reziduala sa inghete si sa deterioreze garniturile.
Capacele de protectie de pe furtunurile de absorbtie trebuie folosite
intotdeauna cand pompa nu este utilizata. Contaminarea ecranelor de
absorbtie cu nisip trebuie sa fie absolut evitata.

Siguranta
Lucrul cu presiune ridicată necesită măsuri suplimentare de securitate.
Nu modificați construcția sau funcția mașinii. Verificați toate conexiunile
înainte de utilizare. Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când
utilizați.
Se recomandă să aveți la dispoziție o sticlă pentru clătirea ochilor.
Respectați toate reglementările guvernamentale, de stat și locale de
siguranță atunci când procesați materialul.

Produse inrudite
KÖSTER PUR Gel - Gel poliuretanic de
injecţie

Numar articol IN 285

KÖSTER Injection Gel G4 - Gel injecție
G4

Numar articol IN 290

KÖSTER Injection Gel S4 - Gel injecție S4Numar articol IN 294
KÖSTER Impact Packer 18 Adapter -
Adaptor pentru packer de impact 18

Numar articol IN 908 001

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer
cu lamele pentru impact

Numar articol IN 909 001

KÖSTER Drive in aid for Impact Packer
18 - Protecţie pentru Packer Impact 18

Numar articol IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 914 001

KÖSTER Superpacker Numar articol IN 915 001

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
PH

Numar articol IN 916 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
PH

Numar articol IN 917 001

KÖSTER Gel Pump - Pompă pentru geluri Numar articol IN 928 001
KÖSTER Water Hose for Gel Pump -
Furtun pentru apă

Numar articol IN 928 002

KÖSTER Gel Hose for Gel Pump - Furtun
pentru gel

Numar articol IN 928 003

KÖSTER Manometer for Gel Pump -
Manometru pentru pompă de gel

Numar articol IN 928 004

KÖSTER Injection Whip for Gel Pump -
Furtun injecţie

Numar articol IN 928 006

KÖSTER Injection Gun - Pistol Injecție Numar articol IN 929 016
KÖSTER Acrylic Gel Pump - Pompă gel
acrilic

Numar articol IN 930 001

KÖSTER Furtun Material Numar articol IN 930 002
KÖSTER Gel Packer (Base) - Packer gel
(baza)

Numar articol IN 931 001

KÖSTER Gel Packer (End piece) - Packer
gel (piesa finală)

Numar articol IN 932 001

KÖSTER Teava extensie packer gel 800
mm

Numar articol IN 933 001

KÖSTER Drive-in Aid for Gel Packers -
Ghidaj packere gel

Numar articol IN 935 001

Cutting Device for Gel Packers - Dispozitiv
de tăiere pentru packerele de gel

Numar articol IN 936 001

KÖSTER Grip Head - Cuplă 4 fălci Numar articol IN 953 005
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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