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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 914 001 S

Emis: 2022-08-01

KÖSTER Roof Drain Vertical DN 125 - Scurgere verticală

Scurgere cu flanșă de prindere inclusiv sifon pentru frunze DN 125.
Caracteristici
- Se potrivește tuturor acoperișurilor plate și construcțiilor
- Poate fi combinat cu extensiile universale KÖSTER
- Proprietăți termice excelente ale produselor izolate
- Blocaj pentru frunze si pietris rezistentă la rupere
- Rezistent la intemperii, inghet si UV
- Funcționalitate excelentă prin valorile de scurgere testate, conforme
cu normele
- DIN EN 12056 partea 3 - Drenaj pe acoperiș
- DIN 1986 partea 100 - Drenaj pentru clădiri și proprietăți
- DIN EN 1253 - Drenuri pentru clădiri
- DIN 18195 - Hidroizolație structurală
- Hidroizolatii pentru acoperisuri netraficate

Date Tehnice
- PVC dur, negru
- Diametru racord 125 mm
- Diametru baza de scurgere 171 mm
- Diametru deschidere de instalare 190 mm
- Lungimea conductei 185 mm
- Diametru sifon pentru frunze 184 mm
- Clasa de rezistență la foc B2 (fără contact direct la flacără)
- Rezistenta la temperatura - 40 °C - + 80 °C
- Temperatura de curgere max. + 40 °C (pe termen scurt + 80 °C)
Valori de debit conform DIN EN 1253
Diferența de nivel al apei (mm) 5 15 25 35 45 55 65 75 85
Dren de acoperiș KÖSTER Capacitate de scurgere în l / s
Sifon vertical DIN 125 RT 914 001 S 0,6 1,9 3,4 5,3 7,5 10,7 12,4 14,8
18,8

Diagonala scurgerii acoperișului DIN 70 RT 914 002 A 0,3 1,3 3,0 5,2
7,8 - 12 - -

Domenii de Aplicare
Scurgere cu flanșă cu clemă universală pentru acoperișuri plate.

Aplicare
Instalați scurgerea conform instrucțiunilor de instalare KÖSTER.
Instrucțiunile de instalare KÖSTER pot fi găsite pe site-ul web
KÖSTER.

Impachetare
RT 914 001 S piesă

Siguranta
Respectați toate reglementările de siguranta guvernamentale, de stat și
locale de atunci când instalați produsul.

Produse inrudite
KÖSTER ECB 2.0 Numar articol RE 820

KÖSTER ECB 2.0 U Numar articol RE 820 052 
U

KÖSTER TPO 1.5 Numar articol RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la
foc

Numar articol RT 815 SK (F
R)

KÖSTER TPO 1.8 Numar articol RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Numar articol RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR) Numar articol RT 820 F (FR

)
KÖSTER TPO 2.0 U Numar articol RT 820 U
KÖSTER System Roof Vent DN 100 -
Fantă ventilație pentru sistemele de
acoperiș DN 100

Numar articol RT 915 004

KÖSTER Bonding Adhesive for Vents and
Drains - Adeziv de lipire pentru guri de
aerisire și scurgere

Numar articol RT 915 007
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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