KOSTER

Abdichtungssysteme

DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu anexa Ill la Regulamentul (UE) nr. 305/2011modificat prin Regulamentul
Comisiei delegate (UE) nr. 574/2014
C 535 Mortar de reparatii NC

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:

EN 1504-3: ZA.1A

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea materialului
de constructie, in conformitate cu articolul 11 aliniatul (4):

Numar lot: consultati ambalajul produsului

3. Utilizarea prevazuta:

EN 1504-3: Produs pentru repararea betonului structural si nestructural mortar aplicat manual (3.1)

4. Producator:
KOSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstrafle 1 - 10
26607 Aurich
5. Sisteme de AVCP:

Sistemul 4

6. Standardul armonizat:

EN 1504-3:2005

7. Organismul notificat:

Nu este relevant



KOSTER

Abdichtunagssysteme

8. Performanta declarata:

Sistem de evaluare
o . . si verificare a Specificatii tehnice
Caracteristici esentiale Performanta ’ : "
’ constantei armonizate
performantei
. . MW = 30 MPa (Clasa
Rezistenta la compresiune R1)
Continutul de ioni de clor < 0,05%
Aderenta 1,5 MPa
Contracti:i\ / expansiunea NPD
controlata
Rezistenta la carbonatare NPD _
— NPD Sistemul 4
Modulul de elasticitate EN 1504-3:2005
Compatibilitate termica NPD
Rezistenta la incovoiere NPD
Coefi_ci?nt de expansiune NPD
termica
Absorbtia capilara NPD
Reactia la foc E

a) Conform hotararii comisiei 2010/85/UE din 9.2.2010, acest produs indeplineste cerintele pentru
clasificarea la incendiu E. Testarea nu este necesara.

Performanta produsului identificat mai sus la nr. 1 si 3 este in concordanta cu setul de performanta
declaratd conform nr. 8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a
producatorului identificat mai sus la nr. 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre:

Dr. Eike Kunst
(Export de cercetare si dezvoltare)

19.03.2018

(Locul si data emiterii) Semnatura)



