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Fisa Tehnica / Articol Numarul B 290 010

Emis: 2024-02-26KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant
- Testat conform raportului 857/18/SG de la "Institutul de Ceramică și Materiale de Costructii" Krakau, Polonia conform DIN EN 14891

Hidroizolație elastică, fără solvenți, pentru camere ude și umede sub
placile ceramice.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

18
B 290

EN 14891:2012
Produs impermeabil cu aplicare
lichida pentru suprafete
exterioare pe pereti sau
pardoseli , sub placajul
ceramic 

Rezistența inițială de aderență la
tracțiune

  ≥ 0.5 N/mm²

Rezistenta la tractiune dupa
contactul cu apa

≥ 0.5 N/mm²

Rezistența la tracțiune după
îmbătrânirea termică  

≥ 0,5 N/mm²

Rezistența la tracțiune după
ciclurile de îngheț-dezgheț

≥ 0.5 N/mm²

Rezistența la tracțiune după
contactul cu lapte de var

≥ 0.5 N/mm²

Capacitatea de sigilare a fisurilor ≥  0,75 mm
Hidroizolare Etanş

Caracteristici
KÖSTER BD 50 este gata pentru a fi folosit si usor de aplicat pentru
hidroizolarea suprafețelor sub placaje ceramice si acoperiri in încaperi
umede și ude. Odată aplicat pe substrat, se întărește într-o pelicula
foarte flexibilă sintetica, rezistenta la apa ce acopera fisurile. Pot fi
aplicate peste hidroizolatia KÖSTER BD 50 toate tipurile de adezivii
obisnuiti fara solvent pentru placaje ceramice. Placile pot fi pozate pe
un strat de mortar metoda adeziv gros sau subtire

Date Tehnice

Vascozitate   pastos
Densitate   aprox. 1.50 g / cm³
Temperatura de aplicare peste + 5 °C
Culoare gri deschis
Continut solid 72%
Umiditatea relativa in timpul
aplicarii

max. 85%

Grosimea primului si al doilea strat
umed 

0.8 mm (1.2 kg/m²)

Grosimea stratului uscat 0.5 mm (1.2 kg/m²)
Difuzia vaporilor da apa 7.6 g / m² / 24h
Rezistenta la rupere (N/mm²) 1.0 N / mm²
Elongatia pana la rupere 150%
pH 9
Fisurare (EN 14891) ≥ 0.75 mm
Aderenta dupa inghet/dezghet (EN
14891)

≥ 0.5 N/mm²

Aderenta dupa imersia apei(EN
14891)

≥ 0.5 N/mm²

Aderenta dupa contact cu apa (EN
14891)

≥ 0.5 N/mm²

Impermeabil la aba sub presiune
de 150 kPa (EN 14891)

Impenetrabil

Numar de straturi min. 2 straturi
Timp de aerisire pana la atingere aprox. 2 ore
Aplicarea stratului urmator aprox. 3 ore
Timp de uscare inainte de
aplicarea placilor ceramice

aprox. 20 h dupa aplicarea celui de-
al doilea strat

Domenii de Aplicare
KÖSTER BD 50 formează o hidroizolare in camp continuu sub placile
ceramice si acoperirea peretilor si zonele podelelor in incaperi ude
si/sau umede (dus, bai, bucatarii, spalatorie de masini etc). KÖSTER
BD 50 reprezinta stratul hidroizolator de sub placile ceramice si face
parte din Sistemul KÖSTER BD 50 System certificat conform DIN EN
14891

Strat suport
Substraturile adecvate includ, zidarie, tecuieli, placi de rigips, placi de
ciment, sape de anhidrita si magnezit si tot felul de acoperiri ceramice.
Substratul trebuie sa fie uscat si curat, fară ulei sau grăsime,
antiderapant, stabil, neted si solid. Reziduurile adezive, vopseaua cat
si orice tencuiala sau zidarie desprinse trebuie indepartate.
Recomandam slefuirea suprafetelor neabsorbante cum ar fi faiante,
gresia  sau sablare inainte de aplicarea stratului hidroizolant.
Substraturile ca beton, zidărie, tencuieli minerale, beton poros, panouri
fibrolemnoase, gips, placi de gips și plăci din fibre de gips, sape din
ciment și toate tipurile de acoperiri ceramice necesita amorsare cu
aproximativ 150 pana la 250g/m2 de KÖSTER BD 50 Amorsa.
Asteptati 1 sau 2 ore inainte de aplicarea KÖSTER BD 50

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Aplicare
Amorsa: 1 x 0.1 - 0.25 kg/m² KÖSTER BD 50 Amorsa ( toate
substraturile absorbante)
Hidroizolare: 2 x KÖSTER BD 50 ( 0.4 - 0.6 kg/m² pe strat, depinde de
substrat)
  

Umpleti golurile si defectele mai mici de 5 mm cu KÖSTER BD
50. In cazul fisurilor > 0.5 mm acoperiti fisura cu KÖSTER
Superfleece pentu aderenta  si reaplicati Hidroizolatia
KÖSTER BD 50. Acoperiti complet KÖSTER Superfleece.
Defectele mai mari de 5 mm trebuiesc umplute cu  KÖSTER
Mortar de Reparare Plus. Lasati sa se usuce timp de 24 de ore
inainte de a amorsa si aplica KÖSTER BD 50.
Ca parte a Sistemului KÖSTER BD 50 , detaliile cat si colturile,
jonctiunile perete-podea, patrunderea tevilor si iesirile de drenaj
sunt armate cu KÖSTER Superfleece.  In toate cazurile, piesa
de armare este asezata in hidroizolatia KÖSTER BD 50
proaspat aplicata si apoi acoperita cu acelasi material. Lucrările
ce tin de se efectueaza intotdeauna dupa amorsare, dar inainte
de hidroizolarea zonei principale.
KÖSTER Superfleece 100mm –lana foarte absorbanta si
flexibila pentru intarirea rosturilor perete/pardoseala si fisurilor,
pentru formarea colturilor interne si externe si pentru etansarea
zonelor patrunderii tevilor. 
KÖSTER Superfleece Outlet Sleeve – 350mm x 350mm,
pentru imbracarea canalelor de scurgere din podea.
Detaliile pot fi completate folosind KÖSTER BD Flex Tape 120
pentru conexiunile podea/perete si fisuri si  KÖSTER BD pentru
Colturi Interne si Externe cat si KÖSTER BD Floor and Wall
Sleeves.
In zonele cu risc de crapare sau fisurare ori pentru a intari
hidroizolatia in functie de nevoile proiectului, poate fi incorporat
KÖSTER Flex Fabric in primul strat proaspat al KÖSTER BD
50. In conditii normale, nu este necesara armarea zonei.

 
Amestecare si unelte

KÖSTER BD 50 este monocomponent, un produs gata de
utilizare
Inainte de utilizare materialul trebui bine omogenizat in galeata
originala 
Se poate aplica cu pensula, trafalet sau echipament de
pulverizare fara aer.
Se poate efectua un test pe o zona de 1 m² pentru a determina
consumul de amorsa si material 

 
Nota

Nu aplicati KÖSTER BD 50 pe substraturile de ciment umede
sau pe substraturile cu risc de umezeala
Oricand este necesar trebui create suprafete inclinate pentru a
evita scurgerea matrialului sau formarea baltilor
Nu aplicati  doar KÖSTER BD 50 pentru a acoperi si proteja
substraturile ce contin fisuri 
KÖSTER BD 50 trebuie protejat de deteriorarea mecanica prin
utilizarea placilor ceramice sau de piatra
Grosimea stratului uscat de KÖSTER BD 50 trebui sa fie cel
putin de 0.5 mm pentru a forma un strat flexibil continuu
Nu sunt acceptate gaurile sau fisurile pe substrat
Pentru mai multe rezultate intotdeauna folositi KÖSTER BD
Flexible Tile Adhesive pentru asezarea si lipirea placilor

Consum
Pana la: 1.2 kg / m²

Per strat: aproximativ 0.4 - 0.6 kg/m² (0.8 - 1.2 kg/m² consum total).
Cand aplicati materialul cu o rola sunt necesare mai multe straturi.

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu apa. Materialul uscat poate fi
indepartat mecanic

Impachetare
B 290 010 10 kg găleată

Depozitare
Se depozitează materialul in loc răcoros, dar ferit de îngheț. În
ambalaje sigilate, poate fi depozitat timp de cel puțin 12 luni.

Siguranta
Cand utilizati materialul consultati ghidul de siguranta local, statal si
federal

Produse inrudite
KÖSTER BD 50 Primer - Amorsă Numar articol B 190 005
KÖSTER BD Contrast Numar articol B 490 500
KÖSTER BD Flexible Tile Adhesive -
Adeziv flexibil pentru placări ceramice

Numar articol B 540 025

KÖSTER BD Flex Tape K 120 - BD Bandă
elastică

Numar articol B 931

KÖSTER BD Inside Corner - BD Colţ
interior

Numar articol B 932 001

KÖSTER BD Outside Corner - BD Colţ
exterior

Numar articol B 933 001

KÖSTER BD Wall Sleeve - BD Manşon
perete

Numar articol B 934 001

KÖSTER BD Floor Sleeve - BD Manşon
pardoseală

Numar articol B 935 001

KÖSTER Superfleece - Super-tesatura Numar articol W 412
KÖSTER Flex Fabric - Ţesătură flexibilă Numar articol W 450 100
KÖSTER Repair Mortar Plus - Mortar de
reparații Plus

Numar articol W 532 025

KÖSTER WP Mortar Numar articol W 534 025
KÖSTER SB Bonding Emulsion - Amorsă
universală si aditiv elastifiant pentru
mortare

Numar articol W 710
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
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