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Fisa Tehnica / Articol Numarul B 490 500

Emis: 2022-07-20KÖSTER BD Contrast

Agent de contrast, lichid pentru colorarea KÖSTER BD 50
Caracteristici
Agent de contrast, lichid, pentru colorarea KÖSTER BD 50 inainte de
aplicarea celui de-al doilea strat. Inspectia vizuala va fi simplificata
datorita culorii diferite a celui de-al doilea strat de hidroizolatie.

Date Tehnice
Culoare : Negru

Lichidul colorat este ambalat intr-o sticla patrata din plastic de 500 ml.

Domenii de Aplicare
Agent de contrast lichid pentru colorarea KÖSTER BD 50 inainte de
aplicarea celui de-al doilea strat. Se prelucreaza conform DIN 18
534-3: 2017-07, capitolul 8.1. Poate fi folosit si in concentratii mai mari
sau in forma pura, cum ar fi KÖSTER BD 50.

Aplicare
Dupa ce amestecati KÖSTER BD 50 Contrast cu KÖSTER BD 50,
materialul hidroizolant se transforma intr-o culoare diferita pentru
aplicarea celui de-al doilea strat.

Consum
approx. 100 g / 10 kg KÖSTER BD 50

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu apa

Impachetare
B 490 500 500 g

Depozitare
Depozitati materialul in incaperi racoroase dar ferite de inghet. In
ambalaj original, sigilat si poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni.

Siguranta
Evitati contactul cu apa. Utilizati ochelati de protectie in timp ce lucrati
cu materialul. Respectati toate regulile de siguranta , locale,statale si
federale cand aplicati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER BD 50 - Material hidroizolant Numar articol B 290 010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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