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Fisa Tehnica / Articol Numarul C 535 025

Emis: 2023-05-03

KÖSTER Repair Mortar NC - Mortar de Reparaţii NC

Mortar de reparatii armat cu fibre, mortar pentru inlocuirea si
finisarea betonului, cu o rezistenta ridicata mecanica si chimica.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

18
C 535

EN 1504-3:2005
Pentru reparatii structurale si

nestructurale din beton
Mortar aplicabil manual (3.1) EN

1504-3: ZA. 1a

Rezistenta la compresiune MW ≥ 30 MPa (Class R1)
Continut de ion clorhidric   ≤ 0.05 %
Legatura adeziva 1.5 MPa
Restrangere fisuri/expansiune NPD
Rezistenta la carbonatare NPD
Modulul elastic NPD
Reactia la foc Clasa E

Caracteristici
KÖSTER Repair Mortar NC este un mortar de reparatii si tencuiala cu
lucrabilitate excelenta. Are o aderenta ridicata pe substraturile minerale
vechi/ noi. KÖSTER Repair Mortar NC este caracterizat printr-o inalta
rezistenta chimica si mecanica precum si o mare rezistenta la
compresiune. Este armat cu fibre. Este foarte potrivit pentru pregatirea
substratului in vederea aplicarii protectiei impotriva coroziunii
cu KÖSTER PSM sau KÖSTER Silicate Mortar, spre exemplu cosuri
industriale , sisteme de canalizare sau alte structuri de beton care sunt
expuse la medii cu PH scazut.

Date Tehnice
Rezistența la compresiune (7 zile) > 30 N / mm²
Rezistența la compresiune (28 zile) > 45 N / mm²
Rezistenta la tractiune prin
inconvoiere (7 zile)

aprox. 3.5 N / mm²

Rezistenta la tractiune prin
inconvoiere (28 zile)

aprox. 4.5 N / mm²

Contractie < 0.5 mm / m
Greutatea specifica a mortarului aprox. 1.9 kg / l
Marimea maxima a agregatului aprox. 1.5 mm
Grosimea maxima pe strat (ca
ipsos)

5 cm

Punerea in opera (20° C) aprox. 25 min.
Functionabil dupa aprox. 24 ore
Modulul E > 15.000 N / mm²
 

Domenii de Aplicare
KÖSTER Repair Mortar NC poate fi utilizat pentru reparatii relevante
din punct de vedere structural, acoperire de goluri si pentru nivelarea
defectelor betonului

Materialul este potrivit in special ca mortar de reparatii pentru a fi
utilizat in elemente structurale care sunt expuse la solicitari chimice si
mecanice, de exemplu in domeniul constructiilor agricole, cosuri de fum
cu conditii corozive de evacuare a gazelor sau aplicatii in contact cu
ape uzate precum si alte elemente de constructie cum ar fi: fundatii,
turnuri si poduri printre altele.

Strat suport
Suprafata trebuie sa fie solida, fara urme de ulei si grasimi, fara agenti
de cofrare, adezivi ramasi pe suprafata si reziduri de ciment. Materialul
poate fi aplicat pe orice tip de substrat. Rezistenta la smulgere a
substratului trebuie sa aiba un minim de 1,5 N/mm². Chiar inainte de
aplicare, umeziti suprafata pana la atingerea unei suprafete umeda
-mata. Evitati formarea baltilor. Substraturile absorbante sau
contaminate cu saruri minerale vor fi amorsate cu aproximativ 200 g/m²
- KÖSTER Polysil TG 500.

Cand aplicati mortare, pregatirea stratului suport este extrem de
importanta. Pre-umeziti toatre substraturile minerale inainte de
aplicarea KÖSTER Repair Mortar NC. Suprafata trebuie saturata ,
evitand formarea baltilor sau a acumularilor de apa, pentru a nu absorbi
apa din mortarul proaspat aplicat.

Aplicare
Amestecati un sac de 25 kg KÖSTER Repair Mortar NC cu 4,2 l apa.
Puneti trei sferturi din lichid intr-un vas pentru amestecare suficient de
mare si adaugati pulberea in etape in timp ce amestecati continuu cu
un amestecator electric cu doua palete si turatie joasa. Adaugati restul
de apa pentru a ajusta consistenta mortarului dupa cum o doriti.
Amestecati pana la omogenizare urmarind evitarea formarii de
aglomerari de pulbere uscata. Amestecati minim 3 minute. Daca doriti
sa aplicati direct grosimea maxima de strat de 5 cm, suprafata ar trebui
in primul rand amorsata cu un material compus din KÖSTER Repair
Mortar NC cu 5% KÖSTER SB Bonding Emulsion adaugat in apa de
amestec. In loc de apa, exista posibilitatea de a se amesteca si
cu KÖSTER Mortar Boost, amestecat in raport 1:1.

Mortarul poate fi, de asemenea, proiectat atunci cand are consistența
corespunzătoare sau pulverizat cu pompa peristaltică KÖSTER.
Alternativ, pulverizarea poate fi efectuată cu orice pompă electrica de
la b&m, de ex. BMP 7, furtun 10 m, 3/4"; cu lance de pulverizare dupa
caz; duză 8,5 sau 10,5 mm; puterea motorului treapta 1, turație 10%.
Cu adăugarea a 6,5 până la 6,8 litri de apă, mortarul poate fi folosit și
ca pastă de hidroizolație. În mod ideal, pentru aplicarea acesteia ar
trebui folosită pensula KÖSTER Brush for Slurries.

Consum
Aprox. 1.9 kg/l ca mortar de reparatii. Aprox. 19 kg/m² per cm grosime
de strat ca tencuiala

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Curatare
Curățați imediat uneltele cu apă după utilizare.

Impachetare
C 535 025 25 kg sac

Depozitare
Depozitati materialul uscat; daca este depozitat in ambalaje originale
sigilate poate fi stocat pentru minim 12 luni.

Siguranta
Purtati ochelari si manusi de protectie. Respectați toate regulile de
siguranță guvernamentale, de stat și locale atunci când procesați
materialul.

Produse inrudite
KÖSTER Z1 - Protecţie anticorozivă
pentru armături

Numar articol C 155 001

KÖSTER Z2 - Protecţie anticorozivă
pentru armături Roşie

Numar articol C 255 001

KÖSTER PSM Numar articol C 280 030
KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de
priză

Numar articol C 791 010

KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
KÖSTER SB Bonding Emulsion - Amorsă
universală si aditiv elastifiant pentru
mortare

Numar articol W 710

KÖSTER NB 1 Brush for slurries - Bidinea Numar articol W 913 001
KÖSTER Peristaltic Pump - Pompă
peristaltică

Numar articol W 978 001
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