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KÖSTER Turbo Super Plasticizer - Super Plastifiant
pentru Sistemul Turbo

Super Plastifiant pentru Sistemul Turbo KÖSTER
Caracteristici
Aditiv pentru KÖSTER Turbo System. Pentru ajustarea consistentei
mortarului KÖSTER Turbo System pentru cererile individuale ale
santierului

Date Tehnice
Culoare galbui

Domenii de Aplicare
KÖSTER Turbo Super Plastifiant lichefiază KÖSTER Turbo Mortar F și
KÖSTER Turbo Mortar M, atunci când se dorește un flux turnabil sau
consistență de auto-nivelare, în domenii cum ar fi
- Umplerea cofrajelor fără necesitate de compactare
- Forme și găuri în pardoseli din beton

Strat suport
Substratul trebuie sa fie sanatos, solid si fara agenti ce ppot impiedica
aderenta precum grasimea si uleiul. Indepartati toate substantele ce
pot impiedica o buna aderenta precum laptele de ciment, particule
libere, praf, agenti de decofrare etc. Substratul poate fi pregatit
conform cerintelor prin: sablare, slefuire, cu peria de sarma ori prin
buciardare. Se utilizeaza doar impreuna cu KÖSTER Turbo System

Aplicare
Amestecati fiecare sac de 25 kd de KÖSTER Turbo Mortar F / M cu
4.0 litrii de apa. Dupa terminarea amestecarii materialului, presărati
încet și uniform KÖSTER Turbo Super Plasticizer în timp se amesteca
în mod și se amestecă până când se ajunge la consistența dorită.
Consistenta plastica se va modifica la o vâscozitate scăzută. Dacă se
dorește o consistență autonivelanta, se poate adăuga până la 0,5 litri
de apă suplimentari.

Tratament ulterior
In timpul uscarii se poate adauga o folie din polietilena. Aceasta reduce
tensiunea generata de contractiile la suprafata mai ales in cazul
aplicarii in straturi mai groase.

Consum
Un pachet la 25 kg KÖSTER Turbo F/M

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu apa

Impachetare
C 717 065 65 grame sac

Depozitare
Cand se depoziteaza in ambalaje originale sigilate materialul poate fi
depozitat pentru cel putin 24 luni

Siguranta
Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când se prelucreaza
materialul. Respectați toate reglementarile de siguranta de stat, locale
si guvernamentale în timp ce se prelucreaza materialului.
Contactul cu ochii - Spălați imediat cu apă și consultați medicul. A nu
se freca ochii.
Contactul cu pielea - Se va spăla imediat cu apă și săpun.

Produse inrudite
KÖSTER Turbo Mortar F - Mortar rapid F Numar articol C 516 025
KÖSTER Turbo Mortar M - Mortar rapid MNumar articol C 517 025
KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de
priză

Numar articol C 791 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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