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KÖSTER Turbo Retarding Agent - Aditiv intârzietor de
priză

Aditiv pentru KÖSTER Turbo System. Pentru incetinirea timpului de
priza la sistemul KÖSTER Turbo Mortars pentru a indeplini cerintele
particulare de lucru.
Caracteristici
Aditiv pentru KÖSTER Turbo System. Pentru incetinirea timpului de
priza a KÖSTER Turbo Mortars pentru indeplinirea cererilor individuale
de lucru. Un sac de KÖSTER Retarding Agent creste timpul punerii in
opera a unui sac de 25 kg KÖSTER Turbo Mortars (KÖSTER Turbo
Mortar F, KÖSTER Turbo Mortar M) , cu aproximativ 20 de minute.
Poate fi adaugat fiecarui sac de 25 kg de KÖSTER Turbo Mortar pana
la 3 plicuri de KÖSTER Retarding Agent.

Date Tehnice
Culoare alb

Domenii de Aplicare
KÖSTER Retarding Agent este utilizat pentru a regla timpul punerii in
opera a KÖSTER Turbo Mortars prin urmare acesta devine lucrabil o
perioada mai lunga.

Aplicare
Se amesteca fiecare sac 25 kg de KÖSTER Turbo Mortar conform
instructiunilor fisei tehnice. Dupa ce materialul este amestecat complet,
incet si uniform se presara KÖSTER Retarding Agent in timp ce se
amesteca constant si amestecati pentru inca cel putin un minut.

Consum
Un pachet pentru 25 kg KÖSTER Turbo F / M
Fiecare plic de KÖSTER Retarding Agent creste timpul punerii in opera
a 25 kg de KÖSTER Turbo Mortar cu aproximativ 20 de minute.
Utilizati maxim 3 plic de KÖSTER Retarding Agent pentru fiecare 25 kg
de KÖSTER Turbo Mortar.

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa folosire cu apa.

Impachetare
C 718 025 25 grame sac

Depozitare
Depozitati produsul uscat. In ambalaj original, sigilat si poate fi
depozitat penru cel putin 24 luni

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie. Observati reglemantarile de
siguranta guvernamentale, statale si locale in timpul procesarii
materialului.

Produse inrudite

KÖSTER Turbo Mortar F - Mortar rapid F Numar articol C 516 025
KÖSTER Turbo Mortar M - Mortar rapid MNumar articol C 517 025
KÖSTER Turbo Binding Agent - Ciment
rapid

Numar articol C 716 025

KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de
priză

Numar articol C 791 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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