
C
 - 

Pr
ot

ec
ția

 ș
i r

ep
ar

ar
ea

 b
et

on
ul

ui

Fisa Tehnica / Articol Numarul C 732

Emis: 2024-03-13KÖSTER BDM Pulbere
Testat in laboratorul materialelor de constructii N.V Grabchak, Lviv " Raportul testului nr. 1 datat in 14.11.2022 Impermeabilitatea la apa si rezistenta la compresiune"

Tripla actiune prin cristalizare, hidroizolare integrala pentru beton

0764-CPR-0344

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

22
Nr. C 732

EN 934-2:2009+A1:2012
(Aditivi pentru beton, mortar si
ciment - Partea 2: Aditivi pentru

beton)
Caracteristici
principale

 Performanta Evaluarea si
verificarea
consistentei
performantei
sistemului

Specificare
tehnica
armonizata

Continut de
clorura

max. 0.1 %  
 
 

Sistemul 2+
EN 934-2:2009   

Continut alcalin max. 6.5 %
Comportament la

coroziune
contine toate
elementele
conform EN

934-1:2008, A1
Rezistenta la
compresiune

dupa 7 zile si 28
zile

≥ 85 % din CM*
Continutul porilor

de aer
la TM* ≤ 2 %

(comparativ cu
CM*)

Absorbtia apei in
capilaritati

7 zile
(TM* ≤ 50 % al

CM*)
28 zile

(TM* ≤ 60 % al
CM*)

Substante
periculoase

inexistente,
consultati fisa cu

date de
securitate

*: TM = Testarea Amestecului; CM = Controlul Amestecului

Caracteristici
KÖSTER BDM Pudra este o hidroizolare cristalizanta integrala a
elementelor din beton pentru productia de beton cu absorbtie redusa
de apa.
 
 
Un nou tip de tehnologie Koster cu tripla actiune:
- Imbunatateste compactarea fizica
- Imbunatateste procesul de cristalizare
- Face interiorul sistemului capilar al porilor hidrofob
Combinatia ingrendientelor active continute de KÖSTER BDM Pudra
imbunatateste proprietatile de prelucrare si, prin urmare, asigura o
structura de beton mai densa fizic, cu diametru redus al porilor.
Reactiile chimice de cristalizare ale cimentului sunt sustinute si
ingusteaza sau inchid porii capilari in contactul cu apa. Foarmarea
accelerata catalictic a nanocristalelor reduce absorbtia capilara de apa
si activeaza "puterea de auto-vindecare" a microfisurilor. Agentul

hidrofob din KÖSTER BDM Pudra se formeaza in mod activ numai in
amestecul de beton si este utilizat numai pentru hidrofobizarea porilor
interni. Nu este inclusa si hidrofobizarea suprafetei betonului.
 
Impermeabilizarea integrala a betonului cu KÖSTER BDM Powder
asigura:
- O cerere redusa de apa la amestecare
- O reducere a absorbtiei de apa in capilaritati
-O cristalizare si hidrofobizare a retelei capilare
- O rezistenta mai mare la inghet-dezghet
- O rezistenta chimica ridicata, datorita absorbtiei reduse a ionilor de
clorura
- Longevitate si durabilitate betonului pentru o functionalitate sporita.

Date Tehnice
Aspect pulbere gri-bej deschis
Densitate (+20 °C)  aprox. 0.80 g/cm³
Temperatura minima de lucrabilitate +5 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER BDM Pudra este utilizat ca aditiv in productia de betonului
preamestecat si in santier. Tipul si cantitatea de aditiv adaugat depind
de utilizarea prevazuta. 

KÖSTER BDM Pudra este potrivit pentru toate elementele din beton cu
cerinte permanente reduse de absorbtie a apei. 
 
 
De exemplu:
- In rezervoare de colectare si depozitare
- Fundatii
- Panouri de perete si podea
- Sisteme ale tunelurilor
- Beton prefabricat
- Multe alte domenii de aplicare

Aplicare
Consumul depinde de porozitatea, calitatea betonului și de
etanșeitatea dorită. Pentru a determina acest lucru, trebui efectuate în
prealabil teste potrivite 
Pulberea KÖSTER BDM se adaugă de preferat in cimentul uscat sau
se adaugă la agregat și se amestecă. Apoi poate fi adăugat în apă.
O distribuire uniforma poate fi asigurata prin timpul suficient de
amestecare
In cazul betonului gata amestecat, dozarea are loc pe santierul de la
destinatie. Pulberea KÖSTER BDM se adaugă direct în tamburul de
amestecare. Pentru a obține o distribuție omogenă a KÖSTER BDM
Powder, trebuie asigurat un timp adecvat de post-amestecare, în
funcție de umplerea tamburului.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Tratament ulterior
Măsurile tipice de posttratare cresc calitatea produsului finit. Acestea
includ udarea betonului pus in opera și acoperirea cu folii de polietilenă
pentru a capta umezeala pentru hidratare.

Consum
0.75 - 1.5 % (masa) din cantitatea de ciment
Consumul depinde de porozitatea/calitatea betonului si etanseitatea
dorita. Pentru a determina acest lucru, trebui efectuate teste
preliminare.

Curatare
Curatati uneltele si echipamentul imediat dupa utilizare cu apa.

Impachetare
C 732 015 15 kg sac

Depozitare
Depozitati in locuri uscate si racoroase. In ambalaj original si sigilat
poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni.

Siguranta
Purtati ochelari si manusi de protectie. Evitati contactul cu ochii.

Respectati informatiile din fisa tehnica.

Atunci cand lucrati cu materialul, respectati toate regulile de siguranta
locale, statale si guvernamentale 

Altele
Cand se fabrica componentele din beton, trebui respectate elementele
de baza obisnuite cu privire la compozitie, prelucrare si post-tratare.
Trebui respectate standardele valabile in prezent. Sunt recomandate
teste preliminare pentru a determina adancimea de patrundere a apei
in betonul produs.
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