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Amorsa si etansant epoxidic bicomponent cu viscozitate scazuta
pentru protectia mecanica a structurilor de inginerie civila din beton

Caracteristici

KOSTER Polysil TG 500 2C este un agent de etansare epoxidic,
bicomponent cu vascozitate redusd, pentru protectia suprafetelor de
beton din structurile de constructii civile.

Date Tehnice

Vascozitate aprox. 120 mPass (+ 20 °C)
Raportul de amestecare (in 34:2
greutate)

Lucrabilitate la + 20 ° C 20 min.
Componenta gravitationala 1.06 g/cm?®
specifica A

Componenta gravitationala 1.05g/cm?
specifica B

Aplicarea stratului urmator
Materialul isi dezvolta rezistenta
mecanicd si chimicd completa
dupd 7 zile (la + 23 ° C si 65%
umiditate relativa).

dupa aprox. 24 ore

Culoare Transparent
Temperatura de aplicare min. +5 °C
si minim 3 ° C deasupra punctului

de roud

Impermeabilitate la 1 bar timp de 48 de ore fara
scurgere

Rezistenta adeziva la rupere (beton >1.5N/mm?

umed)

Domenii de Aplicare

KOSTER Polysil TG 500 2C este utilizat pentru acoperirea structurilor
de constructii civile din beton impotriva deteriorarii mecanice. Se
utilizeaza pentru a amorsa si sigila suprafata betonului. Materialul
mareste semnificativ rezistenta la abraziune a betonului.

In sistemele KOSTER de protectie impotriva coroziunii, materialul este
utilizat pe beton ca o acoperire rezistenta la abraziune. KOSTER
Polysil TG 500 2C creeaza un strat excelent de aderenta intre beton si
asfalt. In acest caz, asfaltul nu trebuie sa depaseasca o temperatura
maxima de + 210 ° C.

Strat suport

Toate suprafetele trebuie curétate si stabile Tnainte de aplicarea
KOSTER Polysil TG 500 2C. Suprafetele normale de beton pot fi
curatate prin sablare. Betonul de Tnalta rezistenta sau betonul netezit in
vid, cu suprafete extrem de netede si foarte dense, necesita sablare ca
forma de pregatire a suprafetei. Agregatul incorporat in beton trebuie
s& fie vizibil la suprafatd. Toate suprafetele care trebuie acoperite
trebuie s& fie curate si solide, uscate pana la umede, fard praf,
particule friabile, ulei, grasimi si alte substante care impiedica aderenta
intre substrat si material. Rezistenta adeziva la rupere a substratului
trebuie s& fie de cel putin 1,5 N / mm2 KOSTER NB 1 Gri poate fi
aplicat sub KOSTER Polysil TG 500 2C. Aceasta actioneazi pentru a

netezi suprafata, pentru a umple gaurile din beton si pentru a oferi un
substrat adecvat pentru aplicarea KOSTER Polysil TG 500 2C
(consum 1,5 kg / m?). KOSTER Repair Mortar NC poate fi folosit
pentru a umple golurile si a crea scafe.

Aplicare

Ambele componente se amesteca bine folosind un dispozitiv de
amestecare electric (sub 400 rot / min) pana cand se ajunge la o
consistentd omogend. Se amestecd timp de cel putin ftrei
minute. Utilizaii KOSTER Resin Stirrer pentru amestecare. Pentru a
evita defectele cauzate de o amestecare insuficienta, repuneti
materialul dupa ce a fost amestecat timp de doua minute in vasul de
amestecare si amestecati-l timp de inca un minut. Trebuie acordata o
atentie speciald astfel incat sa se amestece si materialul lipit de partile
laterale ale vasului de amestecare. Materialul trebuie sd aiba o
temperaturd intre + 10 ° C si + 25 ° C Tnainte de amestecare.
Materialul bine amestecat este aplicat uniform folosind o perie, o rold, o
racletd sau un echipament adecvat de pulverizare. KOSTER Polysil
TG 500 2C este aplicat intr-un strat cu un consum de aproximativ 200
g/ m? Pe substraturile verticale poate fi necesar s se aplice mai mult
de un strat pentru a obtine grosimea de strat dorita. In timpul aplicarii
trebuie sa existe o diferenta de temperatura fata de punctul de roua de
cel putin +3 ° C (tabelul de puncte de roua este disponibil la
www.koster.eu).

Consum
Aprox. 0.2 kg / mp

Curatare
Sculele se curata imediat dupa utilizare cu KOSTER universal Cleaner.
Materialul intarit trebuie curétat mecanic.

Impachetare
CT 117013 13.5 kg pachet combi
Depozitare

Depozitati materialul ferit de inghet, la temperaturi cuprinse intre + 5 °©
C si + 25 ° C. In ambalajele originale sigilate, acestea pot fi pastrate
timp de cel putin 12 luni.

Siguranta

Purtati manusi si ochelari de protectie atunci cand procesati materialul.
Respectati toate regulile de sigurantd guvernamentale, de stat si locale
atunci cand procesati materialul.

Altele

Materialele plastice lichide reactioneaza la fluctuatiile de temperatura
cu modificari ale vascozitatii sau modificari ale aderentei. Lucrarile de
acoperire trebuie, In general, efectuate numai la temperaturi scazute
sau constante. Temperaturile scazute provoaca o incetinire a reactiei,
temperaturile ridicate si cantitatile mai mari de material provoaca o
reactie accelerata. Materialul amestecat trebuie aplicat imediat si
complet dupa amestecare. Reziduurile materiale trebuie depozitate in

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
definite.Aplicarea corecta si, prin urmare, eficienta si de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare in conformitate cu luarea in considerare a
conditiilor specificicate ale site-ului de constructji si pentru rezultatele finale ale procesului de constructie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandérile mentionate aici privind cazurile standard. Specificatiile
facute de cétre angajatii nostri sau de reprezentantii care depasesc specificatiile cuprinse in prezentul ghid tehnic necesita o confirmare in scris. Standardele valabile pentru testare si instalare, orientdrile tehnice si
normele de tehnologie recunoscute trebuie sa fie respectate in permanentd.Garantia poate fi aplicata si, prin urmare, se aplicd numai la calitatea produselor noastre in scopul respectdrii termeniilor si conditiilor
noastre, nu insa pentru aplicarea lor eficienta si de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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aer liber, deoarece dezvoltd o caldura de reactie mare si se poate
forma fum. Acest lucru se aplica si aplicatilor de volum mare.
Temperaturile mai ridicate accelereaza reactia. Trebuie mentinutd
o distantd de punct de roua de +3 °C in timpul si pentru cel putin 12
ore dupa aplicare. Acoperirile trebui protejate de umiditate pana la
uscarea completd. La temperaturi ale materialului sub +15 °C
consistenta se schimbé - materialul devine mai vascos.

Produse inrudite
KOSTER Repair Mortar NC - Mortar de Numar articol C 535 025

Reparatii NC

KOSTER Repair Mortar R4 - Mortar Numar articol C 536
reparatii R4

KOSTER NB 1 Grey - NB 1 Gri Numar articol W 221 025

KOSTER Universal Cleaner - Agentde  Numar articol X 910 010
curatare universal

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
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