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KÖSTER ESD 175 - Amorsă pardoseli ESD 175
Kiwa - testare pentru proprietati electrostatice conform DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-4-5 si DIN EN 1081 din 11 Mai, 2021

Strat conductiv pentru pardoselile cu descarcare electrostatica in
combinatie cu KÖSTER ESD 275 conform cu normativele ESD
Caracteristici
KÖSTER ESD 175 este o dispersie epoxi pe bază de apă pentru
amorsare pardoselilor care urmeaza să fie acoperite cu KÖSTER ESD
ESD 275. Sistemul KÖSTER ESD creează o zonă protejată antistatic
conform normelor DIN EN 61340-4 partea 1 si 5 și DIN EN 61340-1
si DIN EN 1081

Date Tehnice
Raport de amestecare in greutate
(A:B)

9 : 1 (A : B)

Punerea in opera (+ 23 °C) aprox. 40 min.
Densitate 1.0 g/cm³
Rezistenta sistemului mai mica decat 10² Ohm
Culoare negru
Clasificarea rezistentei prin
alunecare

R10 / R11

Domenii de Aplicare
KÖSTER ESD 175 serveste ca amorsa, sigilant si strat conductor
pentru KÖSTER ESD 275.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie uscat, solid, fara particule friabile, ulei, grasime
si alti agenti contaminanti. Substraturile nisipoase, prafuite si uleioase
trebuie pregatite prin sablare pana se ajunge la un strat solid si curat. O
alta metoda poate fi prin slefuire dar numai in zonele mici unde
echipamentul de sablare nu poate ajunge. minimum de rezistenta la
tractiune al stratului suport, ar trebui sa fie de 1.5 N / mm².
Substraturile minerale sunt amorsate cu rasina epoxidica
precum KÖSTER Construction Resin sau KÖSTER LF-BM. 
Substraturile aspre, de exemplu, dungi lasate de masina de scarificat,
sunt nivelate cu KÖSTER LF-BM amestecat cu cu nisip de cuarț uscat
in cuptor într-un raport de amestec de 1: 4. 
Atunci când placa este expusa la umezeala hidrostatica, suprafața
trebuie să fie tratată cu KÖSTER VAP I 2000 - Bariera de vapori. După
pregătirea suprafeței cu rășinini epoxidice substratul trebuie sa se
usuce timp de minim 12 ore. Timpul de așteptare minim după aplicarea
KÖSTER ESD 175 pana la aplicarea KÖSTER ESD 275 este de 4 ore.
 

Aplicare
Amestecati ininte componenta A cu KÖSTER Amestecator pentru
rasini.Componenta A și B trebuie amestecate intens cu ajutorul unui
mixer electric cu rotatii lente echipat cu un KÖSTER Resin Stirrer.
Materialul trebuie amestecat cu cel puțin 2 minute până când este lipsit
de aglomerari si cu aspect omogen. Materialul se transfera intr-un
recipient curat și se amestecă din nou pentru a se evita esecurile care
apar prin amestecarea insuficienta. Adaugarea de nisip sau alti filleri în
material nu este permisă. Aplicati materialul cu o rola cu par scurt
pentru materiale epoxi.

Consum
Aprox. 100 g / m².

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu KÖSTER Universal
Cleaner.

Impachetare
CT 175 008 8 kg pachet combinat

Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi cuprinse intre + 10 °C si + 25 °C;
in ambalaj original, sigilat, materialul poate fi depozitat pentru cel putin
12 luni.

Siguranta
Purtați mănuși, ochelari de protecție, protecție pentru față impotriva
stropirii, și mâneci lungi. Să se utilizeze toate echipamentele individuale
de protecție cerute de agențiile guvernamentale, statale și locale în
timpul procesării.
 
Sugestii
Polimerii lichizi reacționează la fluctuațiile de temperatură prin
modificarea vâscozității și / sau comportamentul de întărire.
Instrucțiunile date în fișele de date tehnice trebuie să fie respectate.
Aplicarea trebuie să fie efectuată numai în timpul temperaturilor care
sunt in scadere sau temperaturi constante. Temperaturile scăzute vor
încetini reacția; Temperaturile ridicate și amestecarea unor volume
mari va crește viteza de reacție. O diferență de temperatură de + 3 ° C
până la punctul de rouă trebuie să fie asigurată în timpul aplicatiei și
întăririi. A se proteja stratul de umiditate de toate tipurile în timpul
aplicării și de întăririi.

Produse inrudite
KÖSTER CT 121 Numar articol CT 121
KÖSTER VAP I 2000 Numar articol CT 230
KÖSTER ESD 275 - Amorsă pardoseli
ESD 275

Numar articol CT 275

KÖSTER ESD 475 Numar articol CT 475 025
KÖSTER ESD 476 Numar articol CT 476 001
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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