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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 225

Emis: 2023-11-20KÖSTER CT 225 - Bridge Deck Coating
- Raport de testare P11169 conform TL-BEL-EP (1999), 5.12.2017 ("Producția de acoperiri de poduri din beton", Polymerinstitut, Polymer Institut Kiwa GmbH)
- Raport de testare P 11891 conform. TL-BEL-EP (1999) in baza reglementarilor daneze "ALMINDELIG ARBEJSDBESKIVELSE - BETONBRO - BITUMENASERET - FUGTISOLERING - ABB"
- Certificat de testare cu privire la valorile de intindere a adezivului amorsei cu rasina reactiva KÖSTER CT 225 pe beton proaspat; 8.3.2019

- Analiza de certificare ( ISO 9001:2015); Aderenta pe otel (DIN EN ISO 4624); Laboratorul (QA) KÖSTER BAUCHEMIE AG

- Test fundamental KÖSTER CT 225 Bridge Deck Coating in sfera de aplicare a TL-BEL-EP 1999 si „Hidroizolatie pe baza de bitum GWS"; Laboratorul  KÖSTER BAUCHEMIE AG

Amorsa si acoperire din rasina epoxidica pentru sectiuni de drum din
beton, punti de pod si structuri de inginerie civila pentru supralucrare
cu asfalt mastic conform ZTV-ING (partea 7)

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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CT 225

EN 1504-2: 2004
Produs pentru protectia
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Rezistenta fizica (5.1)
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Clasa Efl  

a) Conform deciziei Comisiei 2010/85/UE, produsul indeplineste clasa
de foc Efl fara a fi nevoie de un test.

Caracteristici
KÖSTER CT 225 este o amorsa epoxidica, bicomponenta, stabila
termic, utilizat pentru sectiuni de drum din beton, punti de pod si
structuri de inginerie civila. Este potrivit in special datorita rezistentei
sale chimice ridicate impotriva sarurilor de dezghetare, uleiurilor
minerale, inclusiv combustibililor, si contactului permanent cu apa,
precum si multe alte substante care pot deteriora structurile din beton.
KÖSTER CT 225 poate fi folosit la temperaturi scazute (> + 8 °C) si
poate fi folosit pe beton de la 7 zile.

Date Tehnice

 Raport amestec 3.3 : 1
Densitate 1.14 g/cm³
Vascozitate 450 mPas
Culoare Transparent, verde
Rezistenta la compresiune aprox. 50 N/mm²
Rezistenta la tractiune la incovoiere aprox. 12 N/mm²
Punerea in opera aprox. 30 min.
Temperatura de aplicare + 8 °C la + 30 °C
Aderenta pe otel ≥ 1,9 MPa
Suport D aprox. 85
Rezistenta la motorina sau 20%
solutie cu hidroxid de sodiu

Nici o pierdere a suportului D dupa
28 de zile de la intarire

Domenii de Aplicare
KÖSTER CT 225 este utilizat pentru pregatirea suprafetelor sectiunilor
de drum din beton, a platformelor de pod si a structurilor de inginerie
civila pentru suprasolicitare cu asfalt mastic si membrane bituminoase.
KÖSTER CT 225 poate fi folosit ca strat abraziv pentru a etansa
suprafata materialelor poroase si pentru a uniformiza rugozitatea
betonului inainte de aplicarea asfaltului si a membranelor bituminoase.

Strat suport
Suprafata trebuie pregatita prin sablare. Orice fel de contaminare a
suprafetei, cum ar fi adezivi, acoperiri, compusi de intarire,
eflorescente, praf, grasimi, uleiuri etc., trebuie indepartate complet prin
sablare. Suprafetele netede din beton trebuie sa fie rugoase prin
sablare. Substratul trebuie sa aiba o rezistenta minima la tractiune a
adezivului de 1,5 N/mm².
Defectele suprafetei pot fi nivelate cu un strat realizat din KÖSTER CT
225 amestecat cu agregat de cuart KÖSTER MA 30 uscat in cuptor
amestecat 1:1 in greutate.
In timpul aplicarii si a procesului de intarire, suprafata trebuie sa aibă
minimum + 3 °C peste punctul de roua pentru cel putin 12 ore.
Temperatura suprafetei trebuie sa fie de minimum + 8 °C in timpul
aplicarii si pentru minim 12 ore dupa aceea.
Betonul trebuie sa fie lipsit de agregate sensibile la alcalii, iar suprafata
sa nu aiba silicati solubili in apa, asa cum se gaseste adesea in
intaritorii de suprafata, agentii de etansare si produsele de hidroizolatie
cristaline.

Aplicare
Amorsa:
Instalarea trebuie executata conform cu ZTV-ING (Partea 7). Cele
doua componente se amesteca cu ajutorul unui agitator electric (aprox.
300 U/min) timp de doua minute pana cand se obtine o consistenta
omogena. Turnati materialul intr-un recipient curat si amestecati inca

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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un minut. Optional, se poate adauga nisip de cuart inainte de a turna
materialul in alt recipient. Materialul amestecat se intinde uniform pe
suprafata pregatita (aprox. 500 g/m2) cu o racleta de cauciuc. Dupa un
timp de reactie de aproximativ 15 minute, este rulat cu o rola epoxidica
scurta de calitate . Trebuie evitata acumularea de material. Amorsa
proaspata este aplicata uniform cu nisip de cuart uscat la foc
(dimensiunea granulelor 0,2 mm pana la 0,8 mm, de exemplu KÖSTER
Quarzsand MA 20), cu un consum de cca. 800 g/m². Pentru amorsarea
betonului, suprafata trebuie sa fie uscata. Incalzirea cu aer cald nu
trebuie sa duca la decolorarea locala a betonului!).
Etansant:
Cele doua componente se amesteca cu ajutorul unui agitator electric
(aprox. 300 U/min) timp de doua minute pana cand se obtine o
consistenta omogena. Turnati materialul intr-un recipient curat si
amestecati inca un minut. Optional, se poate adauga nisip de cuart
inainte de a turna materialul in alt recipient. Materialul amestecat se
intinde uniform pe suprafata pregatita, amorsata cu o racletă de
cauciuc crestata cu un consum de cca. 500 g/m2. Dupa un timp de
reactie de aproximativ 15 minute, se imprastie cu nisip de cuart
KÖSTER pana se acopera materialul (0,7 mm pana la 1,2 mm). După
intarire, excesul de nisip de cuart este indepartat.

Consum
Amorsa: Aprox. 400 la 500 g/m² depinde de porozitatea substratului.
Strat de acoperire: Aprox. 500 g/m² per strat.

Curatare
Imediat dupa utilizare curatati uneltele cu KÖSTER Universal Cleaner.
Materialul intarit trebuie indepartat mecanic

Impachetare
CT 225 020 20 kg pachet combinat cu galeata

metalica

Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi cuprinse intre + 10 °C la + 25 °C.
In ambalaj original sigilat si poate fi depozitat pentru 1 an.

Siguranta
Purtati echipament personal de protectie (EIP) corespunzator cand
instalati materialul. Respectati toate regulile de siguranta
guvernamentale, de stat si locale de siguranta atunci cand procesati
materialul.

Altele
Polimerii lichizi reacționează la fluctuațiile de temperatură prin
modificarea vâscozității și/sau a comportamentului de întărire.
Temperaturile scăzute vor încetini reacția; temperaturile ridicate vor
accelera viteza de reacție. Amestecarea unor volume mari va crește,
de asemenea, viteza de reacție. Prin urmare, lucrările de acoperire
trebuie efectuate numai la temperaturi scăzute sau constante. Trebuie
respectate instrucțiunile date în fisele tehnice.
Trebuie menținută o distanță de punct de rouă de +3 °C în timpul și

pentru cel puțin 12 ore după lucrul de vopsire. Acoperirile trebuie
protejate de umiditate sub toate formele până la întărirea completă. La
temperaturi ale materialului sub +15 °C consistența se modifică -
materialul devine mai vâscos.

Produse inrudite
KÖSTER Quartz Sand 0.200 - 0.800 mm -
Nisip cuarțos

Numar articol CT 482

KÖSTER Nisip cuartos 0.063 - 0.355 mm Numar articol CT 483

KÖSTER Nisip cuartos 0.7 - 1.2 mm Numar articol CT 485
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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