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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 227

Emis: 2023-11-20

KÖSTER CT 227 1-C-Silane
- Certificat de testare (Nr. 12 9815-S/20) MPI Adendorf, testare individuala a proprietatii anti-alunecare conform DIN 51130, 02/2014 si DGVC regula 108-003; cu KÖSTER CT 227 1C Silan; R 10 rezistenta la alunecare
- Certificat de testare (Nr. 12 9868-S/20) MPI Adendorf, testare individuala a proprietatii anti-alunecare conform DIN 51130, 02/2014 si  DGVC regula 108-003; cu KÖSTER CT 227 1C Silan; R 11 rezistenta la alunecare
- Certificat de testare (Nr. 12 9939-S / 20) MPI Adendorf, testare individuala a proprietatii anti-alunecare conform DIN 51130, 02/2014 și DGVC regula 108-003; cu KÖSTER CT 227 1C Silan; R 12 rezistenta la
alunecare, spatiul de deplasare V 8

Acoperire monocomponentă de pardoseală pentru o expunere
ușoară până la medie.
Caracteristici
Aplicabil universal, pigmentat, deschis la difuzia vaporilor, prietenos cu
mediul, acopera fisurile, etansant elastic si usor de utilizat, cu o
capacitate de acoperire foarte buna pentru utilizare in interior si exterior
pe substraturi minerale, cum ar fi beton, sapa de ciment, tencuiala
minerala si pe acoperiri stabile vechi. Pentru utilizare in zone private si
comerciale. Rezistent la sarcini chimice si mecanice medii, rezistent la
UV si intemperii.
Adăugând 2% din masă KÖSTER Anti-Slip Granules 20 in liant, se
poate obtine o rezistenta la alunecare R 10. Prin difuzare completa cu
nisip cuartos cu o curba de gradare de 0,7-1,2 mm se poate obtine o
rezistenta la alunecare R 12. Folosind KÖSTER Color-Chips in
contrast si/sau acoperire complets, poate fi realizata o mare varietate
de modele individuale de suprafata.

Date Tehnice
Vascozitate tixotropic
Densitate (+23 °C) aprox. 1.6 g /  cm3

Traficabil după (+12 °C /+23 °C /
+30 °C)

aprox. 48h / 24h / 16h

Intarire finala (+12 °C /+23 °C
/+30 °C)

aprox. 10 / 7 / 5 zile

Alungire la rupere (7 zile) aprox. 30%
Rezistența la rupere (7 zile) aprox. 2 N / mm2

Culoare (standard) aprox. RAL 7035 gri deschis
Temperatura substratului la
aplicare

 + 12 °C la + 30 °C

Diferența de temperatură față de
punctul de rouă

min. + 3 °C

Temperatura materialului pentru
aplicare

+ 15 °C la + 25 °C

Valoare µ aprox. 6000

Domenii de Aplicare
Etanșarea și vopsirea suprafețelor de pardoseală și pereti din beton,
șape de ciment și tencuiali pentru utilizarea în interior și în exterior ( pe
suprafete cum ar fi showroom-uri, garaje balcoane, terase etc.)

Componentele sistemului
KÖSTER CT 227 1C Silan este un etansant pigmentat pentru
pardoseli, monocomponent, ce acopera fisurile, stabil la UV si la
intemperii, fara solventi, cu o capacitate foarte buna de acoperire
pentru sarcini chimice si mecanice usoare pana la medii.

KÖSTER Flex Fabric este o tesatura din plastic extrem de flexibila,
rezistenta la rupere, pentru utilizare in zone interioare si exterioare cu
risc de rupere. Poate fi folosit ca insertie de armare in zonele de
tranzitie dintre perete/podea si la penetrarile sifoanelor din pardoseala.

KÖSTER CT 327 1C Sealer este un etanșant transparent
monocomponent, care acopera fisurile, deschis la difuzia vaporilor,
stabil UV si intemperii, fara solventi, pentru sarcini chimice si mecanice
usoare pana la medii.

Datorită rezistentei bune la UV si la substante chimice, KÖSTER Color
Chips sunt potrivite pentru modelele de suprafata atunci cand sunt
difuzate pe acoperiri rasinoase pe baza de apă si cu continut scazut de
solventi. Sunt disponibile intr-o mare varietate de culori.

Strat suport
Substraturile din beton si sape, precum si tencuielile minerale sunt
substraturi adecvate.
Substraturile care urmeaza sa fie etanșate trebuie să fie solide, fără
praf, ulei și grăsimi și fara particule friabile. Suprafețele de șlefuit,
prăfiute sau murdărite trebuie îndepărtate prin frezare și / sau prin
sablare până la un substrat curat pregătit pentru acoperire. Rezistența
minimă de aderență a substratului trebuie să fie de 1,5 N / mm2 și
poate avea un conținut maxim de umiditate reziduală de 4 M%. Ca
amorsă, KÖSTER CT 127 1C Silane Primer este aplicat într-un singur
strat roluit în două direcții. Odată ce amorsa este întărită, este instalat
KÖSTER CT 227 1C Silane.

Aplicare
Materialul este aplicat cu o perie sau cu o rola cu peri scurti. De regulă,
un singur strat roluit încrucișat este suficient. În cazul difuzării cu
chipsuri colorate KÖSTER, chips-urile sunt acoperite cu un strat de
KÖSTER 127 1C Silane Primer. Pentru o structura cu rezistenta la
alunecare R12, aprox. 550 g / m² of KÖSTER CT 127 1C Silane
Primer se imprastie pe toata suprafata cu 4 kg de nisip cuartos din
linia de sita 0,7 - 1,2 mm si apoi se sigileaza cu cca. 600 g/m² de
KÖSTER CT 227 1C Silan.

Consum
400 – 800 g/m²
KÖSTER CT 227 1C Silane
ca etansant pigmentat al suprafetei:
aprox. 0.4 kg / m² (1 strat)
ca etansant pigmentat peste nisip cuartos:
aprox. 0.6 - 0.8 kg / m² (1 strat)

KÖSTER Flex Fabric:
la nevoie

KÖSTER Color Chips
Difuzare de constrast:
aprox. 0.1-0.3 kg/m²
Difuzare totala:
aprox. 0.7-1.0 kg / m² in exces

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER CT 327 1- sigilant pentru componente
aprox. 0.1-0.2 kg / m² per strat (2 straturi)

KÖSTER Top Coat 1C Matte
aprox. 0.15 kg / m² per strat (2 straturi)

KÖSTER Anti-Slip Granulate 20
aprox. 2% in masa in functie de liant

Curatare
Sculele se curata imediat după utilizare cu KÖSTER universal Cleaner.

Impachetare
CT 227 005 5 kg galeata
CT 227 010 10 kg galeata

Depozitare
KÖSTER CT 227 1C Silane:

A se păstra la rece, ferit de îngheț, între + 15 ° C și + 25 ° C. În
ambalajele originale sigilate, acestea pot fi păstrate timp de cel puțin
12 luni.
 
KÖSTER CT 327 1C Silane Sealer:
A se pastra ferit de inghet la temperaturi intre + 5°C si + 25°C. Se
poate pastra cel putin sase luni in recipiente inchise.

Recipientele trebuie depozitate „cu capul în jos” după deschidere
pentru a minimiza pătrunderea umezelii în recipient. Containerele
trebuie să fie închise imediat după îndepărtarea parțială.

Siguranta
Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când procesați materialul.
Respectați toate regulamentele de siguranță guvernamentale, de stat și
locale în timp ce procesați materialul.

Altele
Acoperirea lichidă reacționează la fluctuațiile de temperatură cu
modificări ale vâscozității și aderenței. Prin urmare, specificațiile privind
datele tehnice ptivind aplicarea trebuie respectate cu
exactitate. Lucrările de acoperire trebuie executate numai la
temperaturi scăzute sau la temperaturi constante. Temperaturile
scăzute cauzează o reactie mai lentă, temperaturi mai ridicate și
cantități mai mari de material provoacă o reacție accelerată. O distanță
de punctul de rouă de + 3 ° C trebuie menținută în timpul și cel puțin 4
ore după acoperire. Acoperirile trebuie protejate complet împotriva
umezelii până când se usucă complet. La temperaturi ale materialului
sub + 15 ° C, consistența se modifică - materialul devine mai gros. In
functie de compusul de cauciuc al producatorului de anvelope si de alte
conditii limita, posibila decolorare a stratului de acoperire nu poate fi
exclusa complet daca aceasta intra in contact cu anvelopele.

Ambalare / Livrarea componentelor sistemului
CT 327 KÖSTER CT 327 1C

Sealer
5 kg Galeata

CT 325 KÖSTER Top Coat 1C
Matte

5 kg Galeata

W 450 KÖSTER Flexgewebe 1,0 x 50,0 m Rola
CT 429 KÖSTER Color Chips 5 kg Cutie
CT 411 KÖSTER

Antirutschgranulat 20
200 g container

Produse inrudite
KÖSTER Top Coat 1C matte - KÖSTER
Etansant Mat 1C

Numar articol CT 325

KÖSTER CT 327 1-C- Sigilant Numar articol CT 327 005
KÖSTER Antirutschgranulat 20 - Granulat
antiderapant

Numar articol CT 411 200

KÖSTER Color-Chips - Chipsuri Colorate Numar articol CT 429
KÖSTER Nisip cuartos 0.7 - 1.2 mm Numar articol CT 485
KÖSTER CT 910 Numar articol CT 910
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

KÖSTER KB-Pox IN Numar articol IN 231
KÖSTER IN 988 Numar articol IN 988
KÖSTER SL Primer - Amorsă Numar articol SL 189 005
KÖSTER SL Protect Numar articol SL 286 025
KÖSTER Flex Fabric - Ţesătură flexibilă Numar articol W 450 100
KÖSTER WP Mortar Numar articol W 534 025
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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