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KÖSTER VAP I 2000 UFS
- Raport oficial de testare: „Metoda de testare standard pentru permeabilitatea materialelor la vapori de umiditate”, Legea nr. 281382 (LAW Engineering, Inc. Atlanta, SUA), 19.07.2013, în limba engleză”
- Test de conformitate LEED de Berkley Analytics, „Certificat de testare a emisiilor de COV”, certificat nr. 170825-01, 25 august 2017.

Sistem de control al vaporilor de umiditate cu setare ultra-rapida
pentru prevenirea defectiunilor pardoselii, cum ar fi veziculele
osmotice si delaminare.
Caracteristici
KÖSTER VAP I 2000 UFS este un sistem de control al vaporilor de
umiditate cu un singur strat, format dintr-o combinatie unica de rasini
epoxidice si alti compusi chimici. KÖSTER VAP I 2000 UFS este
formulat pentru a preveni defectele pardoselilor din placi de beton cu
nivel ridicat de emisie de vapori de umiditate. KÖSTER VAP I 2000
UFS nu are limite superioare pentru emisiile vaporilor de apa; poate fi
aplicat pe placi de beton cu o umiditate relativa (RH) de 100% si ofera
protectie impotriva expunerii sustinute la un pH de 14. Datorita
formularii sale unice, KÖSTER VAP I 2000 UFS este extrem de dens,
rezultand o permeabilitate extrem de scazuta la vapori de apa. Acest
lucru face ca KÖSTER VAP I 2000 UFS sa fie perfect ca amorsa
pentru aproape toate tipurile de pardoseli, inclusiv pardoseli cu
permeabilitate redusa, cum ar fi articolele din foi si placile de cauciuc.

Date Tehnice
Consistenta vascozitate redusa
Raport de amestecare (in greutate) 2 : 1
Timp de punere in opera + 23 °C aprox. 12 min.  (aplicati imediat

materialul dupa amestecare)
Ingrendiente active 100%
Punct de aprindere >  + 200 °C
Timp pentru uscare la + 20 °C aprox. 2 ore
Rezistenta finala mecanica si
chimica la + 23 °C

dupa 7 zile

Aplicare / Temperatura de
procesare

+ 10 °C – + 30 °C

VOC, amestecare < 10 g/l
Rezistenta cea mai timpurie la apa dupa 24 ore / + 23 °C
Temperatura pentru depozitare + 10 °C – + 25 °C
Valoare µ  mai mare de 135,000
Valoare Sd mai mare de 65 m
 

Domenii de Aplicare
KÖSTER VAP I 2000 UFS este o rasina speciala pentru aplicarea pe
pardoseli din beton, cum ar fi hale industriale si multifunctionale,
birouri, spitale, scoli, supermarketuri, unitati de productie, hangare
pentru avioane, spatii de depozitare si de vanzare cu amanuntul,
constructii comerciale si rezidentiale care sunt expuse la umiditate din
partea inferioara. Protejeaza impotriva alcalinitatii ridicate a betonului
(pH 13 – 14) si serveste ca amorsa prin reducerea difuziei vaporilor de
apa inainte de aplicarea straturilor de rasini epoxidice sau poliuretanice
sau pentru etansarea pardoselilor la vapori precum PVC, cauciuc,
lemn, si mocheta.

Strat suport
KÖSTER VAP I 2000 UFS este utilizat pentru etansarea suprafetelor
din beton. Vechimea minima a suprafetei de beton care trebuie

etansata trebuie sa fie de 7 zile. Suprafata de etansat trebuie sa fie
curata, absorbanta, fara praf, ulei si grasime sau alte substante care
reduc aderenta substratului. Orice fel de contaminare a suprafetei, cum
ar fi adezivi, acoperiri, compusi de intarire, eflorescente, praf, grasimi,
uleiuri etc., trebuie indepartate complet prin sablare. Suprafetele
netede din beton trebuie sa fie rugoase prin nisip sau sablare.
Substratul trebuie sa aiba o rezistenta minima la tractiune a adezivului
de 1,5 N/mm². In timpul aplicarii si intaririi suprafata trebuie sa aibă
minim + 3° C peste punctul de roua. Betonul trebuie sa fie lipsit de
agregate sensibile la alcalii, iar suprafata sa nu aiba silicati solubili in
apa, asa cum se gaseste adesea in amorse, agenti de etansare si
produse de hidroizolatie cristaline. In astfel de cazuri, trebuie luate
masuri suplimentare.
Pregatirea suprafetei
Pentru ca substratul sa fie aderent pentru KOSTER VAP I 2000 trebuie
sa fie aibe o structura solida, suprafata solida, absorbant si sa
indeplineasca standardele industriale acceptabile. Suprafetele care
urmeaza sa fie acoperite cu produsele KOSTER VAP I 2000 trebuie sa
fie lipsite de materiale friabile si sa fie nivelate, fara adezivi, alte
acoperiri, compusi de intarire, etansanti pentru beton, eflorescente,
praf, grasimi, uleiuri si orice alte materiale sau contaminanti care pot
influenta aderenta materialului. Toate suprafetele de beton care
urmeaza sa fie acoperite cu un produs KOSTER VAP I 2000 trebuie
pregatite mecanic. Metoda adecvata pentru a realiza acest lucru este
sablare. Slefuirea este permisa numai in zonele inaccesibile pentru
sablare sau pentru taierea marginilor. Poate fi necesara o profilare mai
agresiva a suprafeței e. g. pentru a elimina contaminantii. La
terminarea sablarii si slefuirii, placa de beton trebuie aspirata, fara praf,
murdarie si resturi inainte de aplicarea KOSTER VAP I 2000 UFS.
Placile de beton pot fi incarcate cu contaminanti care reduc aderenta.
Este responsabilitatea proprietarului sau a reprezentantului
proprietarului sa examineze placa pentru contaminanti.

Aplicare
Cele două componente ale KÖSTER VAP I 2000 UFS sunt amestecate
folosind un dispozitiv electric de agitare sub 400 rpm până când se
obține o consistență omogenă. Pentru a evita defectele din cauza
amestecării insuficiente, varsati materialul in alt vas de amestecat
materialul și amestecați-l din nou.
KÖSTER VAP I 2000 UFS se aplică uniform cu un trafalet sau o
racletă într-un singur strat. Formarea bălților trebuie să fie absolut
evitată. Profilul suprafeței betonului, rata de absorbție și ratele de
vapori de umiditate pot afecta efectul de acoperire a suprafetei.
Substratul trebuie acoperit complet cu o peliculă lucioasă. Grosimea
minimă a stratului continuu este de 0,4 mm. Orificiile trebuie evitate.
Procedura necesară de control al calității include o inspecție vizuală a
suprafeței după întărire. Dacă este necesar un al doilea strat pentru a
obține grosimea minimă continuă a stratului, acesta trebuie aplicat între
2 și 24 de ore după primul strat.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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După un timp de așteptare de min. 3 ore, pot fi efectuate etapele de
lucru ulterioare precum aplicarea de etanșanti, acoperiri sau acoperiri.
Pentru a evita blocarea aerului, utilizați numai adezivi fără solvenți sau,
respectiv, fără apă.
Lucrați întotdeauna la temperaturi în scădere sau constante. Creșterea
temperaturii poate duce la formarea de vapori de apă sub acoperirea
încă lichidă care poate duce la defecte și trebuie evitată.

Consum
aprox. 500 g / m²

Curatare
Curățați uneltele imediat după utilizare cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
CT 234 002 2.96 kg combipackage
CT 234 003 3 gallon kit
CT 234 010 10 kg pachet combinat

Depozitare
Depozitați materialul la + 10 °C până la + 25 °C. Dacă este depozitat
în ambalaje originale, sigilate, poate fi depozitat pentru min. 1 an.

Siguranta
Purtați echipament personal de protecție (EIP) corespunzător când
instalați materialul. Respectați toate regulile de siguranta
guvernamentale, de stat și locale atunci când procesați materialul.
 
Materialul amestecat trebuie utilizat imediat și în întregime imediat
după amestecare. Reziduurile materiale trebui depozitate în
aer liber, deoarece dezvoltă o căldură mare datorita reactiei și
se poate forma fum. Acest lucru se aplică și aplicațiilor de volum
mare.

Altele
Polimerii lichizi reacționează la fluctuațiile de temperatură prin
modificarea vâscozității și/sau a comportamentului de întărire.
Temperaturile scăzute vor încetini reacția; temperaturile ridicate vor
accelera viteza de reacție. Amestecarea unor volume mari va crește,
de asemenea, viteza de reacție. Prin urmare, lucrările de acoperire
trebuie efectuate numai la temperaturi scăzute sau constante. Trebui
respectate instrucțiunile din fisa tehnica.
Trebuie menținută o distanță de punct de rouă de +3 °C în timpul și

pentru cel puțin 12 ore după lucrul de vopsire. Acoperirile trebuie
protejate de umiditate sub toate formele până la întărirea completă. La
temperaturi ale materialului sub +15 °C consistența se modifică -
materialul devine mai vâscos.

Produse inrudite
KÖSTER VAP I 2000 Numar articol CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Numar articol CT 233
KÖSTER Gauging rake - Racletă fixare
nivel

Numar articol CT 915 001

KÖSTER VAP I 06 Numar articol SL 131 009
KÖSTER SL Premium Numar articol SL 280 025
KOSTER SL Numar articol SL 281 025
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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