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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 253 010

Emis: 2024-02-05

KOSTER UC 300

Strat de acoperire fără solvenți pentru KÖSTER UC 100 și amorsa
pentru sistemul KÖSTER UC
Caracteristici
KÖSTER UC 300 este o amorsa si strat final intr-un singur produs.
Poate fi utilizat ca etansant si amorsa cum este, daca se amesteca
cu KÖSTER UC Pigment Paste poate fi utilizat ca acoperire decorativa
pentru KÖSTER UC 100 si KÖSTER UC 200.

Date Tehnice
Raport de amestec 4.45 kg componenta lichida. (A) 

3.70 kg componenta rasina. (B)
1.85 kg componenta pudra. (C) 
0.45 kg KÖSTER Pigment Paste

Densitate (+ 20 °C) 1.06 g / cm³
Marimea maxima a agregatului aprox. 1.5 mm
Punerea in opera la + 23 °C aprox. 15 min.
Temperatura de aplicare + 5 °C la + 25 °C
Punct de roua min. +3 °C

Domenii de Aplicare
KÖSTER UC 300 este utilicat pentru amorsarea substratelor
absorbante inaintea apllicarii KÖSTER UC System si ca strat final
pentru KÖSTER UC 100 si KÖSTER UC 200. Pentru aplicari
decorative, KÖSTER UC 300 poate fi pigmentat in culori variate
utilizand KÖSTER UC Pigment Paste. KÖSTER UC 300 este adecvat
pentru industria alimentara, brutării, industria farmaceutică, zone de
curățare și de umplere, spatii de îmbuteliere, hale multifuncționale,
spatii de producție, garaje, benzi de conducere în instalațiile industriale
și de depozitare, instalații sanitare, structuri agricole, cum ar fi silozuri,
alei pentru adaparea animalelor si multe alte domenii. 

Strat suport
Substratul trebuie să fie uscat, fără particule friabile, precum și fără ulei
și grăsimi. Vechimea minimă a betonului trebuie să fie de 7 zile (aprox.
6% umiditate reziduală conform metodei CM). Suprafețele
contaminate, cu urme de la aplicarea cu mistria și instabile trebui
îndepărtate până la un strat sdecvat pentru a aplica materialul.
Suprafața este pregătită prin sablare. Se sugerează o rugozitate a
suprafeței comparabilă cu un ICRI CSP de 3-4. Praful trebuie
îndepărtat complet folosind un aspirator industrial. Fisurile și defectele
suprafetei mai mari de 5 mm sunt deschise și curățate până la un strat
solid și umplute cu KÖSTER CT 121 (aprox. 300-500 g/m2) amestecat
cu nisip siliciu uscat în cuptor. Fisurile de suprafață și substraturile
absorbante pot fi amorsate cu KÖSTER UC 300 nepigmentat.
Substraturile cu prezenta ridicata de vapori sunt tratate cu KÖSTER
VAP I 2000. Este responsabilitatea proprietarului sau a reprezentanților
acestora să examineze substratul pentru contaminanți și conținutul de
umiditate. Rugozitatea mai mare a substratului (> 1 cm) trebuie
nivelată, de ex. folosind KÖSTER Repair Mortar NC, KÖSTER SL
Protect sau cu un mortar mai subtire format din KÖSTER CT 121 și
nisip de cuarț uscat în cuptor. Jonctiunile perete-pardoseală trebui
protejate cu un filet aplicat din rasina epoxidica. Dacă este necesară

amorsarea datorită porozității ridicate a substratului, aceasta se poate
face cu KÖSTER UC 300 sau cu una dintre rășinile noastre epoxidice
KÖSTER. Vă rugăm să contactați departamentul tehnic KÖSTER
pentru detalii suplimentare și instrucțiuni privind testarea.

Aplicare
Planificarea instalării
Planificarea potrivita este esențială pentru obținerea unui aspect
uniform. Liniile alaturate va arata podeaua finisată. Repartizati
instalarea în secțiuni, astfel încât întreaga lățime a zonei sa poata fi
acoperită în 15 minute sau mai puțin, pentru a evita liniile de plasare.
Lucrabilitatea trebuie să fie planificata, astfel încât fiecare lot poate fi
lucrat succesiv cu precedentul.

Tratarea fisurilor si defectelor din substrat
Defectele din substrat pot fi umplute cu KÖSTER LF-BM amestecat cu
nisip uscat. Fisurile largi trebuie sa fie deschise si umplute cu KÖSTER
LF-BM amestecat cu nisip uscat. Terenul trebuie elevat pana devine
plat inainte instalarii KÖSTER UC 300.

Temperatura suprafetei cat si a incaperii trebuie sa fie cel putin + 3 °C
desupra punctului de roua, in timpul si pentru 12 ore dupa aplicare.

Amestecare
KÖSTER UC 300 contine trei componente. Inainte de aplicare toate
componentele trebuie aduse la o temperatura cuprinsa intre 15 °C si +
25 °C. Intotdeauna amestecati complet recipientele si goliti complet
containerele individual. Niciodata nu amestecati partial containerele.
Alegeti o zona adecvata pentru amestecare si acoperiti cu o prelata
sau folie PE pentru a proteja zona de materialul stropit. Nu amestecati
si nu aplicati materialul in lumina directa a soarelui sau la temperaturi
mai mari de 25 °C. Planificati curatirea mai multor recipiente si rotati
utilizarea lor pentru a reduce timpul de asteptare intre amestecare.
Inainte de amestecare asigurativa ca prepararea substratului si ca
toate masinile sau uneltele adecvate sunt gata. O data ce procesul de
instalare a inceput, aceasta nu poate fi intrerupta. Ciclul de amestecare
trebuie contorizat cu un cronometru. Componenta A este amestecata in
Componenta B si amestecate pentru aproximativ 30 de secunde cu un
amestecator pentru rasini, de exemplu KÖSTER Resin Stirrer, cu
aproximativ 300 rpm. Cand colorati materialul, adaugati KÖSTER UC
Pigment Paste si amestecati. Numai dupa ce amestecati componentele
A si B, pudra este amestecata utilizand un malaxor cu palete duble
cum ar fi KÖSTER Double Paddle Mixer. Incet se adauga pudra si se
amesteca pentru 2 minute. Asigurati-va ca materialul ramas pe
marginile vasului este si acesta amestecat in totalitate. Re-puneti
materialul si amestecati in continuare un minut. În mod corespunzător
materialul amestecat se poate intinde usor și realizează o suprafață
omogenă, netedă.
Amestecare incompletă indica un material cu o consistenta omogena
redusa și poate duce la apariția de vezicule a suprafeței. Materialul
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slab amestecat trebuie să fie îndepărtat imediat de pe suprafață și
aruncat.

Îndepărtați materialul din mixer, lăsându-l sa se rotească liber la o
turație ridicată și prin stergere. Vasele de amestecare se curata în mod
regulat, astfel încât să nu aibă un material vechi care sa se amestece
cu cel nou. Acest lucru ar putea duce la întărire neregulate și formarea
bășicilor.

Instalati materialul amestecat fara intarziere.

Important:
- Amestecati doar atat material cat sa se poate aplica in 15 minute
- Niciodata nu incercati sa reamestecati materialul care deja a inceput
sa intepeneasca
- Trebuie pastrata o diferenta de + 3 °C din punctul de roua. Instalati
materialul in timpul unei temperaturi stabile.

Metoda de aplicare
Se toarna materialul direct pe podea intr-o fasie si se distribuie in
stratul dorit cu o racleta de cauciuc dintata cum ar fi KÖSTER
Squeegee sau o rola pentru materiale de acoperire . Intindeți imediat
materialul transversal și longitudinal. Utilizati o gletiera pentru a
distribui materialul de-a lungul detaliilor si intindeti imediat utilizant o
gletiera pentru a distribui materialul de-a lungul detaliilor.
Asigurați-vă că se lucreaza rapid materialul proaspăt în materialul
instalat în prealabil pentru a evita marginile de lucru vizibile. Asigurați-
vă că sculele sunt uscate înainte de a intra în contact cu KÖSTER UC
300. Se verifica consumul în mod regulat în timpul aplicării pentru a se
asigura că uneltele si metoda de aplicare furnizeaza grosimea stratului
dorit.

Nerespectarea instructiunilor date poate duce la variatii in suprafata,
textura si culoare. Pentru a creste rezistenta la alunecare se poate
distribui in suprafata nisip grosier uscat. Roluiti usor suprafata pentru a
fixa nisipul in acoperire. Roluirea excesiva peste nisipul fixat poate
reduce rezistenta la alunecare.

Curatati gletiera regulat, cu solvent pentru a prevenii lipirea materialului
de acesta. Asigurativa ca gletiera este uscata inainte de a intra in
contact cu KÖSTER UC 300.

Nota 
Mentineti umezeala să intre în contact cu KÖSTER UC 300 în timpul
instalării și in timpul întăririi. Apa poate modifica aspectul suprafeței.
Lasati materialul sa se usuce complet. Este necesar un timp de uscare
de minim 8 ore la + 23 °C, iar pentru a permite traficul pietonal un timp
de 24 de ore la +10 °C . Este necesar un timp mai indelungat de
uscare inainte de incarcarea completa a podelei.
Produsul poate fi instalat cel mai bine la temperaturi intre + 15 °C si +
25 °C. Expunerea la lumina UV va schimba nuanta KÖSTER UC 200.
Lumina soareluri si lampile cu halogen metalice va cauza ingalbenirea
fara sa afecteze performanta materialului. Pot apărea mici variații de
culoare de la lot la lot. Atunci cand se comanda, pentru a se potrivi la
culoare cu cea anterioara, se intreaba daca este disponibil acelasi
numar de lot sau acelasi numar de control al calitatii. KÖSTER UC 300
poate fi alunecos cand este uleios. Nu se aplica pe sape de ciment cu
nisip nearmat, asfalt sau substraturi bituminoase, dale lustruite,
caramida si tigla neporoasa, magnetită, cupru, aluminiu. Poliesteri sau
membrane elastomerice.

Consum

600 - 800 g / m² (depinde de rugozitatea substratului)

Curatare
CUratati uneltele imediat dupa utilizare folosind KÖSTER Universal
Cleaner. Materialul uscat poate fi indepartat doar mecanic.

Impachetare
CT 253 010 10 kg ambalaj combinat:

Componenta A 4.45 kg;
Componenta B 3.70 kg;
Component C 1.85 kg

Depozitare
Depozitati materialul intr-un mediu uscat cu tempertaturi cuprinse
intre + 5 °C si + 25 °C. in ambalaj original, sigilat, poate fi depozitat
pentru minim 6 luni.
Dupa utilizarea partiala a materialului, recipientele trebui inchise
imediat (nu amestecati capacele) si lasate intoarse "cu susul in jos"
pentru a fi sigilate din interior.
 

Siguranta
Conține diizocianat. Când lucrați cu materialul, trebuie purtata
îmbrăcăminte de lucru care să acopere brațele și picioarele sau un
costum de protecție. Când lucrați în spații închise sau în „zona
deasupra capului”, este obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtați
mănuși de protecție adecvate (de exemplu, mănuși de nitril) și ochelari
de protecție. Respectati reguluile de siguranta guvernamentale, statale
si locale cand instalati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER CT 121 Numar articol CT 121
KÖSTER VAP I 2000 Numar articol CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Numar articol CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS Numar articol CT 234
KOSTER UC 100 Numar articol CT 251 026
KÖSTER UC Pigment Paste - Pastă
pigment

Numar articol CT 451

KÖSTER Quartz Sand 0.200 - 0.800 mm -
Nisip cuarțos

Numar articol CT 482

KÖSTER Nisip cuartos 0.063 - 0.355 mm Numar articol CT 483
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

One-piece Flat Squeegee - Racletă plata,
duritate: moale, albastra

Numar articol CT 921 001

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro


KOSTER UC 300 2/2

http://www.tcpdf.org

