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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 275

Emis: 2022-07-21

KÖSTER ESD 275 - Amorsă pardoseli ESD 275
Kiwa - Testarea proprietatilor electrostatice conform DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-4-5 si DIN EN 1081 din 11 mai 2021

Raport de testare P 9788 - Definirea proprietatilor rezistente la alunecare, conform DIN 51130: 2014 la KÖSTER ESD 275

Acoperire autonivelanta bicomponenta pentru pardoseali cu
descarcare electrostatica conform cu Normativele ESD .
Caracteristici
KÖSTER ESD 275 este o acoperire de suprafata, autonivelanta si
rigida pentru pardoseli care urmează să fie protejate printr-o zonă ESD.
Sistemul KÖSTER ESD creează o pardoseala protejata ESD pentru
zonele care necesita protectia împotriva descărcărilor electrostatice,
cum ar fi zonele cu electronice, în industria auto, laboratoare și zone
care trebuie să fie protejate împotriva solicitărilor mecanice și chimice.
Sistemul KÖSTER ESD îndeplinește normele DIN EN 61340-4-1
părțile 1 și 5 și, prin urmare, este de asemenea poate fi calificata drept
o protecție de împământare personală.

KÖSTER ESD 275 este potrivit ca etansant in strat subtire si ca strat
autonivelant de pana la 2 mm grosime.
KÖSTER ESD 275 este disponibil in diferite culori.

Date Tehnice
Raport de amestec (in greutate, A:B) 7 : 1  (A:B
Culoare gri piatra

(aprox. RAL 7030)
gri deschis

(aprox. RAL 7035)
gri pietris

(aprox. RAL 7032)
gri bazalt

(aprox. RAL 7012)
(alte culori la cerere)

Densitate 1.5 g/cm³
Punerea in opera (+ 20 °C) aprox. 20 min.
Temperatura de instalare + 15 °C - + 25 °C
Grosimea stratului 0.2 - 2 mm
Rezistenta la impamantare Rg [kΩ]  aprox. 173 kΩ
Rezistenta la impamantare R2 [MΩ] aprox. 28 MΩ
Rezistenta la impamantare personala R
(Sistem incaltaminte- podea)
A) Rezistenta totala a sistemului [MΩ] approx. 4 MΩ
B) Potențtal maxim generat de corp (test de
mers) [V]

mai mic 100 V

Domenii de Aplicare
KÖSTER ESD 275 este un sistem de protecție de suprafață, rigidă,
pentru protecția betonului în cazul în care sunt necesare zone de
protecție ESD cu trafic ușor.

Strat suport
Suportul trebuie să fie lipsit de particule libere, uleiuri, grăsimi și alți

contaminanți. Substratul trebuie sa fie amorsat cu KÖSTER ESD 175 .
Depinde de conditiile substratului, poate fi necesar o masurare
anterioara a acestuia (consultati TDS KÖSTER ESD 175). Inainte de

instalare impamantarea electrica din cupru KÖSTER ESD 475 trebuie
sa fie aplicata pe o raza de 10 m si conectata la KÖSTER ESD 476 de
un electrician la sistemul de impamantare al cladirii. Va sugerăm bandă
autoadeziva conductoare de cupru.
 

Aplicare
Componentele A și B trebui amestecate la o temperatura intre + 15 °C
și + 25 °C. Componentele A si B sunt amestecate intens folosind un
mixer electric cu rotatie lenta (max 400 rpm). Materialul trebuie
amestecat timp de 2 minute pana cand aspectul este fara dungi si
omogen. Re-potati materialul si amestecati din nou pentru a evita
defectele de amestecare. Aplicati cu un distribuitor crestat sau o
mistrie. Trebuie sa purtati in timpul aplicarii pantofii cu crampoane in
timp ce mergeti peste materialul proaspat. Difuzarea in material nu este
permisa.
Aplicare ca sigilant
Materialul este aplicat cu KÖSTER Resin Roller cel mai devreme cu 4
ore dupa amestecare, dar nu mai tarziu de 24 de ore dupa aplicarea
KÖSTER ESD 175 si apoi rulat in doua direcții. Rata de aplicare este
de aprox. 300 g/m². Dupa ce acest strat s-a antarit, trebuie aplicat in
acelasi mod un alt strat de 300 g/m². Evitati baltile. Nu este necesara
rularea cu tepi . Stratul nu trebuie acoperit cu nisip de cuart uscat la
foc.
Prelucrare ca strat subtire de autonivelare
Cu aceasta metoda de procesare, se poate adauga la material in timpul
amestecarii maximum 5% apa curata de la robinet pentru a imbunatati
proprietatile de curgere. La cel mai devreme 4 ore si la maximum 24 de
ore dupa aplicarea KÖSTER ESD 175, KÖSTER ESD 275 se aplica cu
un distribuitor crestat adecvat pana la o grosime a stratului de 2 mm si
apoi se ruleaza transversal cu o rola cu varf metalic. La final, aplicati un
strat de 300 g/m² KÖSTER ESD 275 nediluat ca sigilant.
La prelucrarea mai multor containere, cantitatea de apa adaugata
trebuie respectata cu precizie. Trebuie asigurata o ventilatie suficienta
a zonei lucrate pentru a elimina excesul de apa. Datorita cantitatii
adaugate de apa, pe stratul de nivelare pot aparea mici dungi - dar
acestea sunt acoperite de stratul de etanșare final.
Cu un consum de 2 kg/m² si o acoperire corespunzatoare, se pot
atinge urmatoarele clase de rezistenta la alunecare:
- sfera de sticla 0,1 - 0,3, clasa de rezistenta la alunecare R10
- agent de matizare 0/5, clasa de rezistenta la alunecare R09.

Consum
1.5 kg / m² / mm grosime strat

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu KÖSTER Universal
Cleaner.

Impachetare
11.43 kg pachet combinat

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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CT 275 010
Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi intre + 5 °C si + 25 °C. In
ambalajul original, sigilat, materialul poate fi depozitat pentru 12 luni.

Siguranta
Purtați mănuși, ochelari de protecție, protecție pentru față impotriva
stropirii, și mâneci lungi. Să se utilizeze toate echipamentele individuale
de protecție cerute de agențiile guvernamentale, statale și locale în
timpul procesării.
 
Sugestii
Polimerii lichizi reacționează la fluctuațiile de temperatură prin
modificarea vâscozității și / sau comportamentul de întărire.
Instrucțiunile date în fișele de date tehnice trebuie să fie respectate.
Aplicarea trebuie să fie efectuată numai în timpul temperaturilor care se
încadrează sau temperaturi constante. Temperaturile scăzute vor
încetini reacția; Temperaturile ridicate și amestecarea unor volume
mari va crește viteza de reacție. O diferență de temperatură de + 3 ° C
până la punctul de rouă trebuie să fie asigurată în timpul aplicatiei și
întărire. A se proteja stratul de umiditate de toate tipurile în timpul
aplicării și de întăririi.

Produse inrudite
KÖSTER ESD 175 - Amorsă pardoseli
ESD 175

Numar articol CT 175 008

KÖSTER ESD 475 Numar articol CT 475 025
KÖSTER ESD 476 Numar articol CT 476 001
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

KÖSTER Toothed blade 28 cm Numar articol CT 924 001
KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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