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Fisa Tehnica / Articol Numarul CT 276 010

Emis: 2023-11-20KÖSTER PS Flex
- Certificare generala in constructii conform DIBt - Z-59.15-421 - Acoperiri interioare cu "KÖSTER PS-Flex" pentru acoperirea la interior a containerelor metalice pentru depozitare, gunoi de grajd lichid, depozitarea
gunoiului de grajd.
- MPS BS - 2300/104/15-3/2015-Br/Mü - Testare pentru clasificare conform DIN 4102-B2
- MPA HB - PZ 50757-14 - Testare a acoperirii fisurilor statice conform subsectiunii 5.5.8.2. a normativului de renovari partea 4 - la 0 °C si - 20 °C

Acoperire elastica pentru pardoseala, tricomponenta, rezistenta la
abraziune pentru utilizare la interior si exterior.
Caracteristici
Poate fi utilizat in multiple scopuri , tricomponent, rezistent la
abraziune, acoperire elastica pentru pardoseli, cu caracteristici foarte
bune de lipire la toate substraturile minerale.
KÖSTER PS Flex este rezistent la UV, auto-nivelant, rezistent la
solicitări mecanice ridicate și agresiunea provocata de acizi diluați,
baze, și soluții saline.

Date Tehnice
Raport amestec in greutate A : B: C 4 : 2 : 0.05
Culoare Gri
Densitate (+ 23 °C) aprox. 1.35 g / cm²
Vascozitate (+ 23 °C) tixotropic
Punerea in opera (+ 23 °C) aprox. 30 min
Temperatura substratului + 12 °C - + 30 °C
Temperatura materialului + 15 °C - + 25 °C
Aplicarea urmatorului strat (+ 23
°C)

nu mai devreme de 2 ore

Densitate (amestecului) 1.15 kg / l
Alungire la rupere > 80 %
Rezistenta la tractiune la rupere aprox. 4 N / mm²
Rezistenta la rupere adeziv (beton) > 2 N/mm2

Rezistenta la abraziune AR 0.5 (EN 13813)
UV Resistance UV 2000 h UV-A 320 nm
Temp. difference to Dew Point min. + 3 °C
Grosimea stratului 1.6 – 2 mm

Domenii de Aplicare
Pentru pardoseli interioare si exterioare deschise pentru traficul
pietonal și vehicule, cum ar fi balcoane si terase, parcari, garaje,
pardoseli industriale, etc.

Strat suport
Suportul trebuie să fie solid, fără particule friabile, uleiuri, grăsimi și alți
contaminanți. Suprafetele friabile sau substraturile murdare trebuie
pregătite prin sablare până la un strat solid și curat. Frezarea ca
metodă de preparare a substratului este permisă numai pe detalii și
zone mai mici, unde echipamentele de sablare nu pot ajunge.
Rezistența minimă la tracțiune a substratului este de 1,5 N / mm.
Conținutul de umiditate reziduală a substratului nu trebuie să
depășească 4 % .
 
Substraturi minerale trebuie să fie amorsate cu un epoxi, cum ar
fi KÖSTER Construction Resin sau KÖSTER LF-BM cu un consum de
300 - 500 g / m². Substraturile neregulate, de exemplu pistele create de
masina de scarificat, sunt nivelate cu KÖSTER LF-BM umplut cu nisip
de cuarț într-un raport de amestec de 1: 4.
 
Atunci când placa este expusa la umiditate de dedesubt (umiditate
hidrostatica) , suprafata trebuie tratata cu KÖSTER VAP I 2000. După
pregătirea suprafeței cu rășini de reacție(amorsa epoxi) substratul

trebuie lasat sa se intareasca timp de minim 12 ore.

Aplicare
Componentele trebuie să fie aduse la o temperatură de aprox. + 15 °
C. Catalizatorul (componenta C), se amestecă intens cu întăritorul
(componenta B), folosind un mixer electric rotativ lent, până când
acesta este libera de aglomerari si se ajunge la o consistență omogenă.
Acest amestec poate fi lăsat până la 5 zile. Amestecul de catalizator /
întăritor se toarna în componenta A și din nou se amesteca bine.
Turnati materialul intr-un recipient curat și amestecati din nou, pentru a
se evita amestecarea gresita a materialului. Timpul total minim de
amestecare este de 3 minute.
 
Imediat după amestecarea materialului acesta se toarna pe suprafață
și se împrăștie cu un burete sau racleta de suprafață dințată. În cazul în
care este necesară o suprafață aspră, antiderapanta, vă sugerăm
presararea usoara cu nisip uscat de cuarț pe suprafața proaspata,
nisip cu granulatie ø 0.1-0.4 mm.

Consum
Total consum 1.8 kg/m²; - 2.3 kg/m²

Curatare
Se curata materialele imediat dupa utilizare cu solutie de terepentina.

Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi cumprinse intre + 15 °C si + 25 °C.
In ambalaje originale, sigilate se poate depozita prntru minim 12 luni.

Siguranta
Nu inhalați vaporii. A se evita contactul cu pielea. A se purta
echipament de protecție, mănuși și ochelari de protecție. Funcționează
numai în zone bine ventilate. In caz de contact cu pielea se spală bine
cu multă apă și săpun. În caz de contact cu ochii se spală bine cu apă,
de exemplu, folosind o sticlă de spălare a ochilor, și se va consulta un
medic. Nu mâncați, fuma, a nu se folosi orice flacără deschisă în timp
ce se lucrează cu substanțe chimice. Respectați avertismentele de
pericol și instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj și privind orientările
tehnice, precum și dispozițiile relevante ale organizațiilor locale și
guvernamentale de siguranță.

Altele
Polimerii lichizi reacționează la fluctuațiile de temperatură prin
modificarea vâscozității și/sau a comportamentului de întărire. Lucrările
de acoperire trebuie efectuate numai la temperaturi scăzute sau
constante. Temperaturile scăzute vor încetini reacția; temperaturile
ridicate vor accelera viteza de reacție. Amestecarea unor volume mari
va crește, de asemenea, viteza de reacție. Protejati suprafata de orice
forma de umiditate in timpul aplicarii pana la uscare.

Produse inrudite

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER VAP I 2000 Numar articol CT 230
KÖSTER Nisip cuartos 0.063 - 0.355 mm Numar articol CT 483
KÖSTER Spiked Roller - Rolă cu ţepi
(Rolă dezaerare)

Numar articol CT 914 001

KÖSTER Gauging rake - Racletă fixare
nivel

Numar articol CT 915 001
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