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KÖSTER CT 327 1-C- Sigilant
Certificat de testare (Nr. 12 10459-S / 210) MPI Adendorf, testare individuala a proprietatii de anti-alunecare conform DIN 51130, 02/2014 si DGUV regula 108-003; cu KÖSTER CT 227 silan monocomponent; rezistenta
la alunecare R 10.
Certificat de testare (Nr. 12 9939-S / 20) MPI Adendorf, testare individuala a proprietății anti-alunecare conform DIN 51130, 02/2014 si  DGUV  regula 108-003; cu KÖSTER CT 227 silan monocomponent; rezistenta la
alunecare R 12
testat UV 
Rezistenta la abraziune
Continutul de COV

Sigilant monocomponent, elastic, rezistent la UV, intemperii, fara
solvent, transparent pentru sarcini mecanice si chimice usoare pana
la medii
Caracteristici
KÖSTER CT 327 1 Component Sealer este un sigilant superior
monocomponent, elastic, flexibil, fără solvenți, rezistent la UV și la
intemperii, pentru sarcini mecanice și chimice ușoare până la medii.
KÖSTER CT 327 1 Component Sealer este ușor de utilizat.

Date Tehnice
Consistenta aprox. 100 mPas (+ 23 °C)
Densitate aprox. 1.0 g / cm³
Culoare transparent, lucios
Temperatura de aplicare min. + 5 °C
Punere in opera (+ 23 °C) aprox. 1 ora

Domenii de Aplicare
Etansant de top pentru Sistemul Silan KÖSTER CT 227
monocomponent , care este prevazut cu KÖSTER Color-Chips pentru
contrast sau difuzare completa.

Strat suport
Substratul se usuca pana la putin umed, se indeparteaza in prealabil
apa, nu trebuie sa contina componente neaderente si fara ulei sau
grasime.

Aplicare
Materialul este gata de utilizare si se aplica transversal in doua straturi
folosind o rola de rasina sau o pensula KÖSTER. Sunt necesare
0,1-0,2 kg de etansant monocomponent KÖSTER CT 327 per strat.

Consum
Aprox. 0.1 - 0.2 kg / m² per strat (min. 2 straturi)

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
CT 327 005 5 kg găleată

Depozitare
A se pastra ferit de inghet la temperaturi intre + 5°C si + 25°C. Se
poate pastra minim sase luni in recipiente inchise. 
Dupa utilizarea partiala a materialului pentru a fi depozitate,
recipientele trebui inchise imediat (nu amestecati capacele) si intoarse
o data "cu susul in jos" pentru a fi sigilate din interior si pentru a
minimiza patrunderea umiditatii in recipient.

Siguranta
Conține diizocianat. Când lucrați cu materialul, trebui purtata
îmbrăcăminte de lucru care să acopere brațele și picioarele sau un
costum de protecție. Când lucrați în spații închise sau în „zona
deasupra capului”, obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtați
mănuși de protecție adecvate (de exemplu, mănuși de nitril) și ochelari
de protecție.Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa cu date de
securitate a materialelor. Respectați toate regulile de siguranta locale,
statale atunci când procesați materialul.

Altele
Polimerii lichizi reactioneaza la fluctuatiile de temperatura cu modificari
ale vascozitatii si duritatii. Lucrarile de acoperire trebuie efectuate
numai cand temperaturile sunt in scadere sau constante. O
temperatura scazuta determină o uscare mai lenta a materialului, o
temperatura ridicata si o cantitate mai mare de material provoaca o
intarire accelerata. Straturile trebui protejate de umiditate sub toate
formele pana cand sunt complet uscate. În cazul contactului cu
anvelopele, în funcție de compusul de cauciuc al producătorului
anvelopei și/sau de alte condiții, poate apărea posibile decolorari ale
stratului de acoperire.

Produse inrudite
KÖSTER CT 227 1-C-Silane Numar articol CT 227
KÖSTER Color-Chips - Chipsuri Colorate Numar articol CT 429
KÖSTER Resin Roller 250 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 916

KÖSTER Resin Roller 150 mm - Trafalet
pentru rășină

Numar articol CT 917

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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