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KÖSTER IN 4 - Răsină poliuretanică fină

Rasina poliuretanica, bicomponenta, flexibila, cu vascozitate redusa
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
21

IN 240
EN 1504-5:2004

Injectarea in beton pentru
umplerea elastică a fisurilor,

golurilor și defectelor

U(D1)-W(1)-(1/2/3)-(8/30)

 Capacitatea
de aderare

 › 1 N/mm²  

 Capacitatea
de alungire

> 10 %  

 Etanseitatea
la apa

1 x 105 Pa  

 Temperatura
de tranzitie
vitroasa

NPD  

 Injectabilitate
in mediu
uscat

‹ 0,1 mm  

 Injectabilitate
intr-un mediu
umed

‹ 0,1 mm  

 Injectabilitate
intr-un mediu
ud

‹ 0,1 mm  

 Durabilitate (
Compatibilitat
e pe beton)

Fara esec in
timpul testelor
de
compresiune;
pierderea
capacitatii de
deformare
20%

 

 Comportame
ntul la
coroziune

considerat a
nu avea efect
corosiv

 

 Substante
periculoase

NPD  

Caracteristici
KÖSTER IN 4 rasina poliuretanica, fara solvent, flexibila, cu
vascozitate foarte redusa, pentru etansarea elastica a fisurilor foarte
fine si a rosturilor de constructii. Din cauza vascozitatii reduse si a
timpului lung de punere in opera este potrivita pentru injectarea prin
furtune de rost.
KÖSTER IN 4 actioneaza pasiv cand intra in contact cu fierul sau
otelul, astfel protejand impotriva coroziunii.

 
Avantaje
- Vascozitate extrem de scazuta pentru o penetrare mai profunda si
injectare de fisuri foarte fine 
- Timp lung de lucrabilitate pentru injectarea prin furtune
- Rasina corp solid elastic cu capacitate mare de elongatie
- Protectia armaturilor impotriva coroziunii  

Date Tehnice
Raport amestec componenta A : B
- dupa volum 1 : 1
Vascozitate (+ 8 °C) aprox. 110 mPa•s
Vascozitate(+ 21 °C) aprox. 50 mPa•s
Vascozitate(+ 30 °C) aprox. 30 mPa•s
Modulul de elasticitate (+ 20 °C) aprox. 3.3 MPa
Rezistenta la tractiune in fisura (0.5
mm)

aprox. 0.8 MPa

Rezistenta la tractiune (+ 20 °C) approx. 0.9 MPa
Alungirea la cea mai mare putere
de tractiune

aprox. 35 %

Temperatura tranzitie vitroasa aprox. – 12 °C
Punerea in opera ( 1 l, + 20 °C) aprox. 180 min.
Temperatura de aplicare + 5 °C la + 35 °C

Domenii de Aplicare
Pentru hidroizolarea fisurilor fine, rosturilor constructiilor si pentru
injectarea prin furtun. Pentru solidificarea porilor elementelor de
constructii.

Aplicare
Componenta A si B se amesteca cel mai bine la + 20 °C in raportul de
mestecare mentionat mai sus, folosind un amestecator electric cu
rotatie lenta preferabil echipat cu amestecatorul KÖSTER Resin
Stirrer. Materialul trebuie amestecat pana ajunge la o consistenta
omogena.

Injectarea fisurilor
Apa curgatoare trebuie oprita cu KÖSTER IN 1. Tipul Packerelor de
injectare depinde de geometria fisurii. Găurite forate trebuie sa fie
asezate pe partile fisurii alternând cu o distanță de 10 - 20 cm, în
funcție de grosimea substratului. Găuriți spre fisura la un unghi de 45
°pana la intersectarea fisurii. Fisurile verticale sunt injectate de jos în
sus. Injecția se realizează cu ajutorul sistemelor de injecție de joasă
presiune obișnuite prin porturile de injecție adecvate cum ar fi
KÖSTER Superpackers. Injecția poate fi realizată utilizând o pompă de
injecție monocomponenta, cum ar fi pompa de injecție KÖSTER 1C.
Asigurați-vă ca umezeala nu patrunde in pompa în timpul lucrului.

Când se injectează fisuri umede se injecteaza până când materialul
iese din substrat pur. Injecțiile ulterioare cu KÖSTER IN 4 pot fi

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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efectuate numai pe durata timpului de punere in opera. După
îndepărtarea Packerelor, găurile pot fi umplute cu KÖSTER KB-Fix 5.

Injecție furtun
Furtunele de injecție sunt instalate central în interiorul peretelui în
secțiunile de aprox. 10 la 15 m. Acoperirea minim de beton trebuie să
fie de 8 până la 10 cm. Furtunele de injecție trebuie să fie în contact
continuu cu substratul de beton. Capacele de etanșare ale cutiilor
suportului trebuie să fie la același nivel cu suprafața cofrajului și să
rămână libere. Injecția nu trebuie să aibă loc până când betonul nu
atinge 28 de zile.
Injectarea se realizează cu ajutorul sistemelor de injecție de joasă
presiune obișnuite prin intermediul porturilor de injectare adecvate.
Injectarea se realizează folosind o pompă de injecție
monocomponenta, cum ar fi pompa de injecție KÖSTER 1C. Asigurați-
vă ca umezeala nu intra în pompă în timpul lucrului.
 
Furtunul de injecție este umplut până când materialul iese din celălalt
capăt al furtunului. Capătul furtunului este etanșată și se injectează
materialul suplimentar până când presiunea indicată pe manometru al
pompei de injecție rămâne constantă. Injecțiile ulterioare cu KÖSTER
IN 4 pot fi efectuate numai pe durata timpului de punere in opera .
Consultați departamentul tehnic pentru instrucțiuni mai detaliate.

Consum
aprox. 1.1 kg/l de gol

Curatare
Imediat dupa folosire cu KÖSTER PUR Cleaner

Impachetare
IN 240 010 10 kg pachet combinat

Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi cumprinse intre + 10 °C si + 30 °C.
In ambalaje originale, sigilate, poate fi depozitat timp de 12 luni. Dupa
utilizarea partiala a materialului, recipentele trebuie inchise imediat (nu
amestecati capacele) si rasturnate "cu susul in jos" pentru a fi sigilate.

Siguranta
Contine diizocianati. Când lucrati cu materialul, trebuie purtata
imbracaminte de lucru care sa acopere bratele si picioarele sau un
costum de protectie. Cand lucrati in spatii inchise sau in „zona
deasupra capului”, este obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtati
manuși de protectie adecvate (de exemplu, manuși de nitril) si ochelari
de protectie. La prelucrarea materialului, se creeaza presiune. Va
rugam sa nu stati direct in spatele packerelor. Cand efectuati lucrari de
injectare, asigurati-va ca protejati zona de lucru de rasina pentru
injectare care se poate scurge din perete, packer, gaurile forate etc.

Altele
- Datorita deplasarilor de apa, pot fi necesare reveniri (reinjectari)
pentru atingerea exacta a zonei cu probleme. 
- KÖSTER IN 4 nu este potrivit pentru rosturi cu miscare largi, cu
miscari dinamice considerabil ridicate
 

Recipientele trebui inchise imediat dupa utilizarea partiala a
materialului. Nu amestecati capacele.

Produse inrudite

KÖSTER KB-Fix 5 Numar articol C 515 015
KÖSTER IN 8 Numar articol IN 271
KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 

KÖSTER Impact Packer 12 -
Packere/ştuţuri injecţie de impact

Numar articol IN 903 001

KÖSTER Impact Packer 18 Adapter -
Adaptor pentru packer de impact 18

Numar articol IN 908 001

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer
cu lamele pentru impact

Numar articol IN 909 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 918 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 919 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm PH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 921 001

KÖSTER One-Day-Site Packer - Packer
pentru o zi

Numar articol IN 922 001

KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER Gel Packer (Base) - Packer gel
(baza)

Numar articol IN 931 001

KÖSTER Hand Pump without manometer
- Pompă manuală fără manometru

Numar articol IN 953 001

KÖSTER Hand Pump with manometer -
Pompă manuală cu manometru

Numar articol IN 953 002
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