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KÖSTER IN 5 - Răşină poliuretanică elastică pentru
injecţii
MPA Braunschweig, testarea caracteristicilor fizice conform DIN EN 1504-5,

Răşină poliuretanică bicomponentă, elastică pentru fisuri şi injectare
prin furtune

0761

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

10
IN 250

EN 1504-5:2004
Injectarea elastică a fisurilor,

golurilor și defectelor in beton
U(D1)-W(3/5)-(1/2/3)-(8/30)

Capacitate de aderență > 1.0 MPa
Capacitate de alungire > 30 %
Etanșeitatea la apă D1
Temperatura de tranzitie a sticlei NPD
Injectabilitate în mediu uscat Clasa de injectabilitate: 0.3
Injectabilitate în mediu non-uscat Clasa de injectabilitate: 0.3
Durabilitate Nu există defecte în timpul testelor

compresive; pierderea capacității
de deformare 6,7%

Comportamentul la coroziune considerat a nu avea efect corosiv
Substanțe periculoase NPD

Caracteristici
KÖSTER IN 5 este o rasina poliuretanica, bicomponenta, fara solvent
si cu vascozitate scazuta pentru injectarea, umplerea sau sigilarea
permanenta si elastica a fisurilor si rosturilor de constructie.
KÖSTER IN 5 nu reactioneaza agresiv cand vine in contact cu fierul
sau otelul, astfel formand o protectie anticoroziva. Datorita timpului lung
de reactie materialul are lucrabilitate pana la 4 ore.

 
Avantaje
- Vascozitate redusa pentru o penetrare mai adanca 
- Timp de lucrabilitate lung pentru injectiile cu furtun
- Adecvat pentru fisurile uscate, umede sau ude
- Rasina solida elastica cu o capacitate ridicata de alungire

Date Tehnice

Raport de amestecare Comp. A : B
dupa volum 1 : 1

dupa greutate 1 : 1.2
Vascozitate (25 °C)

Comp. A aprox. 65 mPa.s
Comp. B aprox. 90 mPa.s

Punct de aprindere > 200 °C
Timpul de punere in opera (20 °C) aprox. 4 ore
Temperatura de aplicare peste + 5 °C
Temperatura ideala de aplicare + 15 °C
 

Domenii de Aplicare
Materialul este destinat injectării cu presiune a rosturilor de construcţie
prin furtune de injecţie. Poate fi folosit deasemenea pentru etanşarea
permanentă și elastică a fisurilor și rosturilor uscate, umede sau care
rețin apă, precum şi pentru întărirea solurilor granulare.

Aplicare
Componenta A şi B se amestecă conform raportului de amestecare
menționat folosind un mixer electric cu amestecare rotativă lentă
echipat de preferință cu un agitator pentru răşină KÖSTER Resin
Stirrer. Materialul trebuie amestecat până când acesta devine omogen.
Temperatura minimă de aplicare este de + 5 °C. Temperatura ideală a
materialului ar trebui să fie + 15 °C, înainte de amestecare şi injectare.
Temperaturile peste + 25 °C vor creşte viteza de reacţie şi vor reduce
timpul de punere în operă.
Injectarea fisurilor
Scurgerile active de apă sunt stopate prin injecţie cu KÖSTER IN 1.
Modul de aşezare al packerelor depinde de traseul fisurii. Găurile
forate sunt plasate alternativ pe lângă traseul fisurii la o distanţă de
aproximativ 10 până la 20 cm una de alta, in unghi de 45° faţă de
suprafaţa elementului structural. Diametrul găurii forate depinde de
packerul de injecţie ales. Toate echipamentele obişnuite folosite pentru
injectare sunt potivite.

Înainte de injectare, fisura este etanşată cu KÖSTER KB-Fix 5.
Injectarea este efectuată cu ajutorul unui dispozitiv de injecție obișnuit,
cum ar fi Koster Pompă de Injecție 1C, de jos în sus de-a lungul
cursului fisurii. Când se foloseste o pompă monocomponentă pentru
injectare, umezeala nu trebuie să vină în contact cu materialul de
injectare în timpul aplicării. În cazul fisurilor sau rosturilor umede,
materialul este injectat până când acesta iese la suprafaţă prin fisură
sau prin packerele următoare pur fara material spumat sau amestecat
cu apa. Injectările ulterioare cu KÖSTER IN 5 pot fi făcute numai în
timpul de punere în operă al materialului. După îndepărtarea packerelor
de injectare găurile forate pot fi închise cu KÖSTER KB-Fix 5.
Furtune de injectare

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Furtunele de injectare sunt instalate în mijlocul peretelui cu lungime de
aproximativ 10 până la 15 m. Acoperirea minimă de beton trebuie să fie
de la 8 la 10 cm. Furtunele de injecţie trebuie să fie în contact continuu
cu substratul de beton. Capacele de etanşare trebuie să fie la acelaşi
nivel cu suprafaţa de cofrare şi să rămână accesibile. Nicio injectare nu
trebuie să aibă loc la mai putin de 28 de zile de la turnarea betonului.
Injecţia se realizează cu ajutorul sistemelor de injectare de joasă
presiune împreună cu porturile de injectare adecvate (packere). Când
este folosită o pompă monocomponentă de injecţie umezeala nu
trebuie să intre în contact cu materialul în timpul aplicării. Furtunul de
injecţie este plin atunci când materialul iese prin celălalt capăt al
acestuia. Atunci capătul furtunului este sigilat şi materialul este injectat
până cand manomentrul pompei indică o presiune constantă. Injectările
ulterioare cu KÖSTER IN 5 pot fi efectuate numai în timpul de punere
în operă al materialului.
Atunci când se efectuează injectarea, asiguraţi-vă că protejaţi zona de
lucru de răşina de injecţie care poate fi descărcată ca surplus din
perete, packere, găuri forate. Nu staţi în spatele packerelor în timpul
injectării.

Consum
aprox. 1.1 kg/l de gol

Curatare
Curaţaţi instrumentele de lucru imediat după utilizare cu KÖSTER Pur
Cleaner.

Impachetare
IN 250 010 10 kg pachet combinat

Depozitare
Depozitati materialul la temperaturi intre + 10 °C si + 30 °C; in
ambalajele originale sigilate, poate fi depozitat pentru 12 luni.
Dupa utilizarea partiala a materialului, recipientele trebui inchise
imediat (nu amestecati capacele) si lasate intoarse "cu susul in jos"
pentru a fi sigilate din interior

Siguranta
Contine diizocianati. Când lucrati cu materialul, trebuie purtata
imbracaminte de lucru care sa acopere bratele si picioarele sau un
costum de protectie. Cand lucrati in spatii inchise sau in „zona
deasupra capului”, este obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtati
manuși de protectie adecvate (de exemplu, manuși de nitril) si ochelari
de protectie. La prelucrarea materialului, se creeaza presiune. Va
rugam sa nu stati direct in spatele packerelor. Cand efectuati lucrari de
injectare, asigurati-va ca protejati zona de lucru de rasina pentru
injectare care se poate scurge din perete, packer, gaurile forate etc.

Altele
- Datorita deplasarilor de apa, pot fi necesare reveniri (reinjectari)
pentru atingerea exacta a zonei cu probleme.
- KÖSTER IN 5 nu este potrivit pentru rosturi cu miscare largi, cu
miscari dinamice considerabil ridicate

Produse inrudite
KÖSTER KB-Fix 5 Numar articol C 515
KÖSTER IN 8 Numar articol IN 271
KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 

KÖSTER Impact Packer 12 -
Packere/ştuţuri injecţie de impact

Numar articol IN 903 001

KÖSTER Impact Packer 18 Adapter -

Adaptor pentru packer de impact 18

Numar articol IN 908 001

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer
cu lamele pentru impact

Numar articol IN 909 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 918 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 919 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm PH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 921 001

KÖSTER One-Day-Site Packer - Packer
pentru o zi

Numar articol IN 922 001

KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER Gel Packer (Base) - Packer gel
(baza)

Numar articol IN 931 001

KÖSTER Hand Pump without manometer
- Pompă manuală fără manometru

Numar articol IN 953 001

KÖSTER Hand Pump with manometer -
Pompă manuală cu manometru

Numar articol IN 953 002

KÖSTER IN 988 Numar articol IN 988
KÖSTER IN 989 Numar articol IN 989
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