
IN
 - 

Si
st

em
e 

de
 in

je
ct

ar
e

Fisa Tehnica / Articol Numarul IN 294

Emis: 2023-11-21

KÖSTER Injection Gel S4 - Gel injecție S4
- Raport de testare al Institutului pentru Testarea Materialelor din Serbia, Br./Nr. UIV 128/19, Rezistenta la apa sub presiune dupa depozitare in conditii normale si dupa depozitare 7 zile in NaOH 0,1N si HCl 0,1N
- Raport de testare PB 5.1/19-090-1 Comportament de eluare cu 1,0 M% B+
- Raport de testare PB 5.1/19-090-2 Comportament de eluare cu 0,2 M% B+
- Raport de testare de la IHG Zagreb, Croatia, Nr. 72530-PS / 002/19, din 15 mai 2020, testat initial conform EN 1504-5
- Aprobare generala de constructie, Z-101.29-52, KÖSTER Injection Gel S4 ca gel pentru injectare tip cortina, valabil pana la 5 august 2025

Gel acrilic pentru oprirea patrunderii active a apei, a rosturilor si
pentru injectii cortină cu timp de reacție reglabil

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607

Aurich
20

IN 294
EN 1504-5:2004

Material de umplutura pentru
fisuri in beton: injectie in
beton pentru umplerea

elastica a fisurilor, gaurilor si
defectelor

U(D1)-W(1)-(1/2)-(5/30)

Capacitate de aderenta
Capacitatea de alungire
Etanseitatea la apa
Viscozitate
Timp de lucrabilitate

Injectabilitate in mediu uscat

Injectability in mediu care nu
este uscat

Compatibilitate cu betonul
(rezistenta la tractiune a
adezivului dupa schimbari de
temperatura si cicluri umed-
uscare)
Comportament coroziv

Substante periculoase

0,04 MPa
70 %
D1 etans la 2x10^5 Pa
9 mPas
2:20 Min. (21 °C, amestec lent)
1:00 Min. (25 °C, amestec lent)
16 Sec. (21 °C, amestec rapid)
9 Sec. (25 °C, amestec rapid) 
Clasa de injectabilitate: 1 (0,1
mm latime fisura) (<4 Min.)
Clasa de injectabilitate: 1 (0,1
mm latime fisura) (<4 Min.)
fara defecte / pierderi la
compresiune, capacitatea de
deformare,  <20% in raport cu
referinta stocata in apa
considerat a nu avea efect
coroziv
NPD

Caracteristici
KÖSTER Injection Gel S4 este utilizat pentru oprirea patrunderii active
a apei, pentru etansarea rapida a imbinarilor si pentru injectarea de tip
cortina. Timpul de setare poate fi ajustat intre 10 secunde si 3 minute
prin modificarea cantitatii adaugate de componenta B.
Adaugand o dispersie organica la componenta B (KÖSTER B+), gelul
poate obține o aderenta de flanc deosebit de ridicata pe substraturi
minerale. Dispersia organica accelereaza gelul cu aproximativ un factor
de 2 si imbunatateste semnificativ alungirea la rupere.
Versiunile colorate ale gelului pot fi realizate la fata locului prin
adaugarea de pigmenti.

Setul standard este furnizat dupa cum urmeaza; Componenta A1: 20
kg, componenta A2: 1 kg, componenta B (sare): 0,4 kg. Toate
componentele pot fi comandate si separat. Pentru a creste aderenta pe
flanc si a îmbunatati alungirea si rezistenta la rupere, componenta B +
(dispersie) poate fi comandata separat. Versiunile colorate ale gelului
pot fi realizate la fata locului prin adaugarea de pigmenti.
Pentru injectiile cu cortina se recomanda KÖSTER Injection Gel G4.
Cand se utilizeaza KÖSTER Injection Gel S4 ca injectie cortina, trebuie
remarcat faptul ca parametrii de injectie (cantitatea de material pe
cursa, numarul de curse, timpii de asteptare, presiunea etc.) trebui
modificati si nu este transferabil teoria injectiei prezentata in cursurile
de formare.
KÖSTER Injection Gel S4 este rezistent la poluaniii care se gasesc in
mod obisnuit in subsol si componentele cladirii; precum sarurile etc.

Date Tehnice
 
Vascozitatea amestecului aprox. 9 mPa.s / + 20 °C
Densitatea amestecului (cu B+) aprox. 1.08 g/cm3
Temperatura de aplicare > + 5 °C

Raport de amestec:
Amestecul standard (conținut de sare: 400 g)
Componenta A Componenta B Timp de

reactie in
secunde la +
20 °C

A1 A2 B Apa 70 sec.
20 kg 1 kg 0.4 kg 20 kg  
     
A1 A2 B B+ 30 sec.
20 kg 1 kg 0.4 kg 18 kg  
 
Amestecuri lente (50 g sare; la aproximativ 1 cm inaltimea de umplere
a recipientului)
Componenta A Componenta B Timp de

reactie in
secunde
la +20 °C

A1 A2 B Apa 180 sec.
20 kg 1 kg 0.05 kg 20 kg  
     
A1 A2 B B+ 150 sec.
20 kg 1 kg 0.05 kg 18 kg  

Chiar si amestecurile mai lente nu sunt recomandate a fi ajustate cu

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro
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cantitatea de sare din cauza pericolului ca reactia sa nu inceapa chiar
sub conditii reale din cauza impuritatilor din zona de injectare. Va
rugam sa contactati consultantii nostri tehnici pentru timp de reactie de
peste 3 minute. In aceste cazuri utilizati KÖSTER Injection Gel G4.
 
Amestec rapid (2.5 recipient la B-sare)
Componenta A Componenta B Timp de

reactie in
secunde
la +20 °C

A1 A2 B Apa 30 sec.
20 kg 1 kg 1 kg 20 kg  
     
A1 A2 B B+ 20 sec.
20 kg 1 kg 1 kg 18 kg  

Ca si in cazul tuturor reactiilor cu geluri de injectare, timpul de reactie
depinde intotdeauna de temperatura materialului. Urmatoarea
diagrama poate fi utilizata pentru orientarea aproximativa, masurata
pentru amestecul standard fara KÖSTER B +:
 

Domenii de Aplicare
Pentru stoparea apei: In cazul patrunderii abundente de apa, solutiile
de injectare pot fi realizate doar daca timpii de reactie a gelului sunt
accelerati la maxim.
Injectarea rosturilor in cladiri, garaje subterane, poduri si structuri
similare: Utilizarea dispersiei organice KÖSTER B+ imbunatateste atat
aderenta la flancuri, cat si alungirea la rupere, ceea ce are sens in
special la injectarea rosturilor. Timpii de reactie sunt aproximativ
injumatatiti spre deosebire de amestecul standard, dar pot fi inca
controlati prin cantitatea de sare. Pentru injecția rosturilor, se
recomanda de obicei un timp pentru gel mai lung. Etansarea imbinarilor
cu KÖSTER Injection Gel S4 se face de obicei pe componentele
cladirii in contact cu solul, pentru lucrari de reparatii si anume pentru a
stopa intrarea apei din exterior. Hidroizolatia rosturilor cu gel acrilic
trebuie sa fie întotdeauna proiectata astfel incat etansarea cu gel sa nu
se poata usca, de ex. folosind KÖSTER FS Joint Sealant sau KÖSTER
joint tape 20.
Injectia tip cortina: pentru delimitarea injectiilor tip cortina, in zona
marginilor, poate fi util, pentru a evita scurgerea suplimentara a
materialului, un timp geluire mai accelerat (de exemplu in pietris). De
asemenea, ar fi posibil sa se ajusteze un timp de reactie mai accelerat
pentru o penetrare mai mica a nisipurilor.
In alte cazuri, se recomanda utilizarea KÖSTER Injection Gel G4 cu o
viscozitate deosebit de scazuta si un timp de reactie standard de 4

minute.

Aplicare
Prelucrarea materialului se realizeaza cu o pompa bicomponenta cu un
circuit de clatire cu apa, cum ar fi KÖSTER Acrylic Gel Pump. Inainte
de procesare, componentele sunt ajustate la timpul de gelificare dorit
asa cum este descris. Trebuie remarcat faptul ca setarea gelului
necesita ca tehnica de injectare sa poata fi fezabila din punct de
vedere tehnic pentru un timp de gelificare corespunzator mai scurt.
Accelerarea prea mare a gelului creste riscul de infundare cu gel a
capului de amestecare.

Amestecarea componentelor
Amestecuri standard
Componenta A
Componenta A2 (1 kg) se pune complet in recipientul A1, se inchide si
se amesteca prin rotirea recipientului  acestuia timp de 3 minute.

componenta B
Pentru amestecul standard, care ofera un timp de gelificare de 45 de
secunde la + 20 °C, componenta B furnizata este turnata complet in
recipientul gol si umplut cu 20 kg de apa pana la o inaltime de 21 cm
(se va marca in prealabil). ).Canistra verde poate fi curatata dupa
utilizare si reutilizata.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Alte timpi de gel, componenta B
Pentru alti timpi de gel cititi din diagrama, componenta B (pulbere - 50
g sare; aproximativ 1 cm inaltime de umplere din recipient) se scoate
cu paharul de masurare conform gradatiei si se transfera in recipientul
verde gol. Acesta este apoi umplut cu 20 kg de apa (inaltimea de
umplere de aprox. 21 cm), inchdeti recipientul si amestecati prin
balansare timp de 30 de secunde.

Toti timpii de gel cu KÖSTER B+, componenta B
daca se utilizeaza dispersia organica, cantitatea masurata de sare este
transferata in recipient cu componenta KÖSTER B+. Amestecul se
face prin agitare puternica timp de 3 minute. Nu se adauga apa.
 

Componentele amestecate pot fi lucrate timp de 2 ore
Injectie tip cortina
In cazul injectarii tip cortina, componenta de constructie care urmeaza
sa fie injectata este gaurita intr-o grila patrata de 40 cm, cu un orificiu
central in centru si sunt instalate packere de inalta presiune de 10-18
mm (cum ar fi KÖSTER Superpacker). In cazul caramizilor perforate se
folosesc lanci de injectie (de exemplu KÖSTER Distributor Lance) sau
KÖSTER Gel Packers care descarca materialul de injectat pe
exteriorul componentei de constructie pentru a evita umplerea
cavitatilor. Injectia se efectuează intr-un proces in mai multe etape cu
presiune de injectie ajustata si timp de asteptare corespunzator
temperaturii dintre etapele de injectie. Va rugam sa retineti: timpii de
gel prea rapid pentru KÖSTER Injection Gel S4 nu sunt potriviti pentru
injectarea tip cortina, deoarece nu se obtine o distributie suficienta.
Pentru instructiuni detaliate, va rugam sa contactati suportul tehnic
KÖSTER.

Atunci cand este utilizat ca injectie tip cortina, trebuie respectate
regulile de aplicare pentru protectia apelor subterane in tara respectiva.
In Germania, este necesar un certificat de testare general al
inspectoratului de constructii pentru aplicarea ca injectie tip cortina.
Aici trebuie utilizat KÖSTER Injection Gel G4.
Etansarea scurgerilor de apa
In general, gelurile acrilice sunt presate intr-un flux de volum mare,
astfel incat straturile de gel de intarire sa blocheze scurgerea apei.
Tehnica de foraj trebuie intotdeauna adaptata circumstantelor pentru a
obtine un rezultat pozitiv.
Injecția rosturilor
Injectia rosturilor trebuie intotdeauna adaptata circumstantelor.
Cazurile standardizate nu pot fi descrise coerent din cauza numarului
mare de structuri diferite ale rosturilor.

In general, numarul de packere poate fi adesea mentinut relativ scazut
in zona de injectare a rosturilor, deoarece materialul se poate raspandi
bine in interiorul rosturilor. Pentru lucrarile deasupra capului la
imbinarile orizontale (de exemplu, in parcari cu mai multe etaje), poate
fi util sa preinjectați rostul cu KÖSTER Injection Gel S4 pentru a
preveni scurgerea gelului din rost, apoi utilizati KÖSTER Injection Gel
S4. cu componenta B+ adaugata pentru a umple rostul .
Este intotdeauna cazul ca orificiile sa fie pozitionate astfel incat
hidroizolatia existenta sa nu fie gaurita, daca este posibil, asa cum se
arata de exemplu in injectia ilustrata intre o bara de apa interioara si
una exterioara.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Pentru a evita murdarirea suprafetelor, peretii si suprafetele podelei
trebuie acoperite inainte de a începe lucrul. Gelul intarit de pe podea si
suprafetele peretilor poate fi indepartat mecanic daca este necesar.
Pentru instructiuni detaliate de procesare, va rugăm sa contactati
departamentul tehnic KÖSTER.

Consum
Depinde de domeniul de aplicare

Curatare
Curățați pompa imediat după utilizare cu apă curată. Pentru aceasta,
cele trei furtunuri de admisie sunt asezate in cele trei galeti curate
furnizate. Galetile sunt umplute cu apa curata si pompate prin masina.

Impachetare
IN 294 001 A2 1 kg
IN 294 018 B+ 18 kg
IN 294 021 Componenta A1: 20 kg;

Componenta A2: 1 kg;
Componenta B: 0.4 kg

IN 294 400 B 400 g

Depozitare
În containerele originale sigilate, materialul poate fi depozitat timp de
cel puțin 6 luni in conditii adecvate de depozitare (dry, + 10 °C to + 25

°C). Componenta A nu trebuie depozitata direct in luminca soarelui.

Siguranta
Purtați echipament de protecție, mănuși și ochelari de protecție în
timpul procesării și aplicării materialului. În timpul aplicării materialului
presiunii creste. Nu stați în spatele packerelor. În cazul contactului cu
pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun. În cazul contactului cu
ochii, spălați imediat bine cu apă sau, de preferință, cu o solutie de
spălare a ochilor in caz de urgență. Consultați un medic. Respectați
toate regulile de siguranță guvernamentale, de stat și locale atunci
când procesați materialul.

Altele
Deoarece componenta A activata este un amestec foarte reactiv,
trebuie avuta o grija deosebita inainte de amplasarea furtunurilor de
aspiratie, ca sa nu existe reziduuri de sare de pornire cauzate de
stropire, contaminare prin contact, de exemplu, din cauza capacelor de
protecție schimbate sau a suprafetei duzelor de admisie, contactul
manual pe furtunul de admisie a componentei A. Rezultatul ar putea fi
reactii premature. Este recomandat sa clatiti bine furtunul de pe partea
A cu sorburi, cu apa curata inainte de fiecare utilizare.

Produse inrudite
KÖSTER KB-Fix 5 Numar articol C 515
KÖSTER Injection Gel G4 - Gel injecție
G4

Numar articol IN 290

KÖSTER Injection Barrier - Barieră
injecție

Numar articol IN 501 025

KÖSTER Impact Packer 18 Adapter -
Adaptor pentru packer de impact 18

Numar articol IN 908 001

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer
cu lamele pentru impact

Numar articol IN 909 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 918 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
120 mm CH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 919 001

KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x
90 mm PH - Packer pentru o zi

Numar articol IN 921 001

KÖSTER One-Day-Site Packer - Packer
pentru o zi

Numar articol IN 922 001

KÖSTER Injection Gun - Pistol Injecție Numar articol IN 929 016
KÖSTER Acrylic Gel Pump - Pompă gel
acrilic

Numar articol IN 930 001

KÖSTER Gel Packer (Base) - Packer gel
(baza)

Numar articol IN 931 001

KÖSTER Gel Packer (End piece) - Packer
gel (piesa finală)

Numar articol IN 932 001

KÖSTER Teava extensie packer gel 800
mm

Numar articol IN 933 001

KÖSTER Grip Head - Cuplă 4 fălci Numar articol IN 953 005
KÖSTER Joint Sealant FS-V - Etanşant
rost FS-V

Numar articol J 231

KÖSTER Joint Sealant FS-H - Etanşant
rost FS-H

Numar articol J 232

KÖSTER Joint Sealant FS-V grey -
Etanşant rost FS-V gri

Numar articol J 233

KÖSTER Joint Sealant FS-H grey -
Etanşant rost FS-H gri

Numar articol J 234

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Joint Tape 20 - Bandă rost 20 Numar articol J 820 020
KÖSTER Joint Tape 30 - Bandă rost 30 Numar articol J 830 020
KÖSTER KD 2 Blitz Powder Mortar
ultrarapid (Plug)

Numar articol W 512

KÖSTER Repair Mortar - Mortar de
reparaţii

Numar articol W 530 025

KÖSTER Waterstop Numar articol W 540 015
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
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