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KÖSTER Injection Barrier - Barieră injecție

Barieră pe baza de ciment, cu întărire ultra rapidă ce dezvolta o
rezistență mare de la inceput, pentru a sigila suprafetele minerale ale
zonelor de injectie de ex. cu KÖSTER Injection Gel G4
Caracteristici
KÖSTER Injection Barrier este un mortar bicomponent cu intarire ultra
rapida, utilizat pentru a crea un strat pe baza de ciment pentru a
preveni pierderea materialului in zona unde se efectueaza o injectare
ex. cu KÖSTER Injection Gel G4

Mortarul poate fi aplicat fie cu bidineaua sau cu un fier de glet si
dezvolta o rezistență mare de la inceput. După aplicarea KÖSTER
Injection Barrier, zidăria poate fi injectată deja după 60 de minute. Prin
adăugarea KÖSTER Mortar Boost la componenta pudra, consistența
poate fi variată în primele 20 de minute de la ferm la plastic în funcție
de cantitatea adaugata a componentei lichide.
 
Din cauza concentrației sale ridicate de polimeri, KÖSTER Injection
Barrier are o aderenta foarte mare pe substrat. KÖSTER Injection
barrier se usuca fără tensiune și contracție. Adăugand KÖSTER Turbo
ca aditiv la amestec poate accelera sau întârzia timpul de priza.

Date Tehnice
Punerea in opera la 20 °C 30 min
Timp de setare / injectabil dupa la
20 °C

dupa 60 min

Rezistenta la compresiune (1 ora)* >10 N / mm²
Rezistenta la compresiune (3 ore)* >20 N / mm²
Rezistenta la compresiune (1 zi)* >30 N / mm²
Rezistenta la compresiune (7 zile)* >35 N / mm²
Rezistenta la compresiune (28
zile)*

>40 N / mm²

Rezistenta la tractiune (1 zi) > 6 N / mm²
Rezistenta la tractiune (28 zile) >10 N / mm²
Rezistenta la compresiune (7 zile) > 15 N / mm²
Densitatea mortarului proaspat 1.9 kg / l
Grosimea maxima a stratului 30 mm
*= dupa uscare cu 18% KÖSTER Mortar Boost

Domenii de Aplicare
KÖSTER Injection Barrier este utilizat sa creeze un strat cimentos pe
suprafetele minerale cum ar fi zidarie, beton si tencuieli, pentru a
produce o bariera impotriva scurgerilor accidentale ale produselor
pentru injectii.

KÖSTER Injection Barrier este aplicat fie inainte de a fora gaurile sau
dupa instalarea packerelor. Cand se aplica dupa instalarea packerelor,
KÖSTER Injection Barrier este aplicat in jurul packerelor folosind o
spatula sau o pensula mica.
KÖSTER Injection Barrier produce un substrat excelent pentru
aplicarea suplimentara a produselor pe bază de ciment, cum ar fi
tencuieli de restaurare.

Strat suport
Substratul trebuie sa fie curat, fara particule neaderente si de
asemenea fara ulei sau grasimi. Substratul trebuie sa aiba o minima
rezistenta la tractiune de 1.5 N/mm². Pentru goluri mai mari in care nu
se formeaza contrapresiune, poate fi utilizata si pompa peristaltica
KÖSTER. In cazul substraturilor cu rezistenta mai mica, nu se poate
exclude altfel deformarea din cauza presiunii generate de injectie.
Substraturile trebuie sa fie umede (a se evita baltirile) sau tratate cu
KÖSTER Polysil TG 500 inainte de aplicarea KÖSTER Injection
Barrier.

Aplicare
25 kg de KÖSTER Injection Barrier ( componenta pudra pe baza de
ciment ) se amesteca cu 4.0 - 4.5 litrii de KÖSTER Mortar Boost
(componenta lichida ). Componenta lichida este turnata intr-un vas
pentru amestecare curat si pudra este adaugata continuu in timp ce se
amesteca folosind obligatoriu un amestecator mecanic cu rotatii lente (
sub 400 rpm ). Se amesteca pana se ajunge la o consistenta omogena
si fara cocoloase.

Timpul de amestecare este de aproximativ 3 minute. KÖSTER
Injection Barrier este aplicat imediat dupa amestecare. Materialul se
aplica de obicei intr-un strat cu o grosime minima de 2 mm. Cand este
necesar se poate folosi de asemenea si pentru nivelarea suprafetei.

Consum
Aprox. 1.8 kg / mm / m²

Curatare
Uneltele se curata imediat dupa utilizare cu apa.

Impachetare
IN 501 025 25 kg sac

Depozitare
Materialul se depoziteaza uscat. In ambalaj original si sigilat, poate fi
depozitat pentru cel putin 12 luni.

Siguranta
Purtati manusi si ochelari de protectie in timpul procesarii materialului.

Produse inrudite
KÖSTER Turbo Super Plasticizer - Super
Plastifiant pentru Sistemul Turbo

Numar articol C 717 065

KÖSTER Turbo Retarding Agent - Aditiv
intârzietor de priză

Numar articol C 718 025

KÖSTER Mortar Boost - Accelerator de
priză

Numar articol C 791 010

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Injection Gel G4 - Gel injecție
G4

Numar articol IN 290

KÖSTER Injection Gel S4 - Gel injecție S4Numar articol IN 294
KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
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