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Fisa Tehnica / Articol Numarul IN 909 001

Emis: 2022-07-21

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer cu lamele
pentru impact

Packer de impact cu lamele unghiulare pentru injectarea rasinilor,
lapte de var, gelurilor si barierelor orizontale.
Caracteristici
KÖSTER Lamella Packers au aripioare inclinate care sunt poziționate
in direcția iesiri fortei de tractiune. Acest lucru are ca rezultat o înaltă
rezistență de tragere din gaura de foraj. În plus, KÖSTER Lamela
Packer are un gât mai lung și un punct de rupere predeterminat. Acest
lucru permite ca packerul să fie plasat adânc în gaura de foraj și când
lucrarea este finalizată gâtul poate fi rupt si curatat, fara ca pakerul sa
fie proeminent din gaura de foraj. Nu mai este necesar indepartarea
partilor expuse ale packerelor . Gaura poate fi apoi umpluta cu mortar
și suprafața poate fi foarte repede lucrabila.
KÖSTER Lamella Packer poate fi echipat cu o supapă de reținere,
păstreaza materialul pentru a nu curge inapoi prin packer.

Date Tehnice
Material Plastic
Diametru Pentru 18 mm gaura forata
Lungime fara supapa 11 cm
Supapa 1.4 x 1.4 x 1.0 cm

Domenii de Aplicare
Pentru injectarea tencuielilor KÖSTER, rasinilor, gelurilor si pentru
instalarea barierelor orizontale prin injectarea cu presiune scazuta.

Strat suport
KÖSTER Lamella Packer poate fi instalat in toate substraturile solide si
substraturi pe baza de minerale. Packerele pot fi instalate in
substraturile slabe, fisurate si substraturile surpate,inainte se acopera
aripioarele packerelor cu KÖSTER KB Fix 5

Aplicare
Dupa ce gaurile sunt forate, KÖSTER Lamella Packers sunt
introduse în substrat cu ajutorul KÖSTER Drive pentru lamelele
packerelor. Ele sunt introduse până la ultima aripioara (singura rotunda
și unul plat) de 1 cm adâncime în gaura de foraj. La instalarea în stratul
slab de zidărie și surpat, acoperiti aripioarele direct cu KÖSTER KB Fix
5 inainte de instalare. KÖSTER KB Fix 5 fixeaza packerul și permite o
injectare corectă. Această metodă trebuie să fie testata pentru fiecare
santier in parte.
Distanta dintre Packere depinde de materialul utilizat și obiectivele
lucrării de injectare.
După injectare gaturile packerelor pot fi rupte și gaurile umplute cu
KÖSTER KB Fix 5 sau alt Mortar KÖSTER de reparare adecvat

Curatare
KÖSTER Lamella Packers sunt packere de unica folosinta. Gatul de
injectie rupt poate fi eliminat ca material plastic.

Impachetare
IN 909 001 piesă
IN 910 001 Supapa non - retur pentru packer

cu lamele ( 1 bucata)

Depozitare
Cand este depozitat rece si uscat, nu are un timp de expirare
determinat

Siguranta
Purtați mănuși și ochelari de protecție. Presiunea este creată atunci
când se lucrează cu pompe. Nu stați niciodată direct în spatele
packerelor în timpul injectării. A se păstra zona de lucru curată.
Respectați toate regulile de siguranță guvernamentale, statale și locale
atunci când procesati materialul. Se va respecta fisa tehnica a
materialului care urmeaza sa fie injectat.

Produse inrudite
KÖSTER IN 1 - Spumă poliuretanică
rigidă de injecţie

Numar articol IN 110

KÖSTER 2 IN 1 - Spumă şi răşină
poliuretanică elastică pentru injecţii

Numar articol IN 201

KÖSTER IN 2 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 220

KÖSTER KB-Pox IN Numar articol IN 231
KÖSTER IN 4 - Răsină poliuretanică fină Numar articol IN 240
KÖSTER IN 5 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 250

KÖSTER IN 7 - Spumă poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 270

KÖSTER PUR Gel - Gel poliuretanic de
injecţie

Numar articol IN 285

KÖSTER Injection Gel G4 - Gel injecție
G4

Numar articol IN 290

KÖSTER Injection Gel S4 - Gel injecție S4Numar articol IN 294
KÖSTER Micro Grout 1C - Mortar injecţie
şi ancorare

Numar articol IN 295 024

KÖSTER Impact Packer 18 Adapter -
Adaptor pentru packer de impact 18

Numar articol IN 908 001

KÖSTER Lamella Impact Packer - Packer
cu lamele pentru impact

Numar articol IN 909 001

KÖSTER Drive in aid for Impact Packer
18 - Protecţie pentru Packer Impact 18

Numar articol IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Numar articol IN 913 001

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
CH

Numar articol IN 914 001

KÖSTER Superpacker Numar articol IN 915 001
KÖSTER Superpacker 13 mm x 85 mm
PH

Numar articol IN 916 001

KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm
PH

Numar articol IN 917 001

KÖSTER Injection Lance - Lance pentru
injecţii

Numar articol IN 924 001

KÖSTER Gel Pump - Pompă pentru geluri Numar articol IN 928 001
KÖSTER Water Hose for Gel Pump -
Furtun pentru apă

Numar articol IN 928 002

KÖSTER Gel Hose for Gel Pump - Furtun
pentru gel

Numar articol IN 928 003

KÖSTER Manometer for Gel Pump -
Manometru pentru pompă de gel

Numar articol IN 928 004

KÖSTER Mix head for Gel Pump - Cap
amestecare

Numar articol IN 928 005

KÖSTER Injection Whip for Gel Pump -
Furtun injecţie

Numar articol IN 928 006

KÖSTER Slide Coupling for pan-head
fitting - Cuplă prin alunecare

Numar articol IN 928 007

KÖSTER Swivel Joint - Mufă Numar articol IN 928 008
KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER HD Injection Hose - Furtun
injectie presiune inalta

Numar articol IN 929 002

KÖSTER Ball Valve - Valvă cu bilă
(robinet)

Numar articol IN 929 003

KÖSTER Manometer - Manometru Numar articol IN 929 004
KÖSTER Material Hopper - Cuvă material Numar articol IN 929 005
KÖSTER Coarse Sieve - Sită grosieră Numar articol IN 929 006
KÖSTER Sieve - Sită Numar articol IN 929 007
KÖSTER Injection Gun - Pistol Injecție Numar articol IN 929 016
KÖSTER Acrylic Gel Pump - Pompă gel
acrilic

Numar articol IN 930 001

KÖSTER Furtun Material Numar articol IN 930 002
KÖSTER Gel Packer (Base) - Packer gel
(baza)

Numar articol IN 931 001

KÖSTER Gel Packer (End piece) - Packer
gel (piesa finală)

Numar articol IN 932 001

KÖSTER Teava extensie packer gel 800
mm

Numar articol IN 933 001

KÖSTER Drive-in Aid for Gel Packers -
Ghidaj packere gel

Numar articol IN 935 001

Cutting Device for Gel Packers - Dispozitiv
de tăiere pentru packerele de gel

Numar articol IN 936 001

KÖSTER Loka Handpump - Pompă
manuală Loka

Numar articol IN 952 001

KÖSTER Mautrol 2C - Mautrol
Bicomponent

Numar articol M 261

KÖSTER Mautrol Flex 2C - Mautrol Flex
Bicomponent

Numar articol M 262 020

KÖSTER Peristaltic Pump - Pompă
peristaltică

Numar articol W 978 001
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