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KÖSTER Loka Handpump - Pompă manuală Loka

Pompa manevrata manual pentru pomparea si injectarea mortarelor.
Caracteristici
KÖSTER Loka Handpump este o pompă cu membrană acționată
manual, care este potrivita pentru pomparea și injectarea KÖSTER
mortare de chituire. Această pompă cu membrană de mână este
echipată cu un rezervor de expansiune și un capac detașabil, în care
este integrat un manometru pentru măsurarea presiunii. O placă de
bază suficient de mare asigură o bună stabilitate supradimensionata în
timpul pomparii. Lungimea pârghiei de mână a fost alesa o utilizare
usoara. O compensare a presiunii furtunului de descărcare sau de
pompare a materialului într-un circuit, poate fi realizată printr-un robinet
cu bilă pe piesa y-ieșire a pompei. Poate fi montat orice pistol sau
packer pe furtunul de evacuare. 

Date Tehnice
 
Pentru pompare/injectare KOSTER Micro Grout 1C
Pentru pulverizare KOSTER Polysil TG 500
Capacitate: max. 12 l/min 

la max. 10 bar
Masuratori: aprox. 500 mm x 200 mm x 1100

mm
Greutate: aprox. 14 kg
Echipament de baza Furtun pentru suctiune cu sita

pentru resturi, furtun retur, furtun
livrare

 

Domenii de Aplicare
Pomparea si injectarea KÖSTER Micro Grout 1C

Strat suport
Umeziti substratul sau fisura inainte de pomparea mortarelor
cimentoase.

Curatare
Curatati pompa imediat dupa utilizare cu apa.

Impachetare
IN 952 001 piesă

Siguranta
A se purta ochelari de protecție, mănuși, și o cămașă cu mâneci lungi
atunci când se lucrează cu materiale pe bază de ciment. Să se utilizeze
toate echipamentele individuale de protecție cerute de agențiile
guvernamentale, statale și locale in timpul prelucrarii materialului.

Produse inrudite
KÖSTER Micro Grout 1C - Mortar injecţie
şi ancorare
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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