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KÖSTER PU Primer 120 - Amorsă PU 120

Amorsa monocomponenta PU pentru suprafețe neporoase.
Caracteristici
KÖSTER PU Primer 120 creste aderența materialelor de etanșare din
poliuretan pe suprafețe neporoase, cum ar fi PVC rigid, aluminiu, sticlă
și plăci glazurate. Amorsa curăță suprafața de grăsime și activează
suprafața.
Avantaje:

- Monocomponent
- Ușor de aplicat
- Aderență puternică pe majoritatea suprafețelor
- Se usuca rapid
- Consum redus

Date Tehnice
Temperatura de aplicare peste + 5 °C
Aspect lichid transparent
Timpul de așteptare după aplicare 10-30 min
Vascozitate 15-50 mPa·s

Domenii de Aplicare
Ca amorsa pe suprafetele neabsorbante inainte de a utiliza KÖSTER
PU 907 si KÖSTER MS-Flexfolie.

Strat suport
Suprafețele trebuie să fie curate, solide și uscate. Praful, uleiul,
grăsimile, vopselele vechi, cerneala, eflorescentele, cerurile, uleiurile și
contaminanții asemănători trebuie curățați sau îndepărtați înainte de
aplicare. Vechile îmbinări de silicon trebuie curățate prin îndepărtarea
mecanica a siliconului.

Aplicare
Folosind o cârpă de bumbac fără scame, aplicati o cantitate mică de
KÖSTER PU Primer 120 la suprafață și lăsați-o să se usuce. După ce
amorsa este uscata, aplicați imediat agentul de etanșare.

Consum
30 - 50 ml / m²

Impachetare
J 138 250 250 ml doză

Depozitare
Containerele trebuie depozitate la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și
+ 30 ° C în recipiente închise ermetic. Evitați expunerea directă la
lumina solară, protejați de apă și îngheț. Materialul poate fi depozitat
timp de cel puțin 12 luni.

Siguranta
Acest produs este inflamabil. A se depozita într-o zonă uscată și bine
ventilată în ambalajul original. A nu se lasa la indemana copiilor.
Respectați toate reglementările de siguranță guvernamentale, de stat și

locale atunci când procesați produsul.

Produse inrudite
KÖSTER PU-Flex 25 Numar articol J 235
KÖSTER MS Flex Foil - MS Acoperire
flexibilă

Numar articol W 200
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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