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KOSTER Special Caulking Gun - Pistol special chituire

Pistol de stemuire pentru instalarea cartuselor 530 ml / 850 g
KOSTER KB-Flex 200 Cartridges

Cgracteristici Altele
KOSTER Special Caulking Gun este o pompa manuala pentru Echipament de baza/Livrare
injectare pentru instalarea cartuselor 530 ml/850 g KOSTER KB-Flex

200 cartridges. KUSTER '

Date Tehnice

Raportul de tractiune mecanica 12:1
Distanta pe cursa 7 mm m

Forta maxima 25kN
Capacitatea cartusului 310-530ml
Greutate 1.05 kg (2.31 Ibs)
Lungimea transportului 375 mm (14.78")

Domenii de Aplicare
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Pentru mai multe informatii consultati Fisa Tehnica pentru KOSTER KB- « Pistol de mana
Flex 200. « Atasare flexibila, moale

) « Fixare rigida pentru cot la 45 °
Avantaje: * Lungime recipient de umplere 375 mm
Surub reglabil patentat pentru a reduce golurile de tractiune + Plac de presare (duza pentru sac tubular cu perforator)
Design fara picurare
Potrivit pentru materiale cu vascozitate joasa si medie Nota:
Descriere produs: . _ Fara atasament, ,KOSTER Pistolul Special de Chituit cu atasament”
Maner din aliaj de aluminiu / Declansator din otel poate fi folosit si pentru aplicarea altor pungi tubulare precum KOSTER
Placi de impingere din otel tratate termic Crisin Creme sau KOSTER PU-Flex 25. Atasamentul pentru Pistolul
Tija de impingere din otel zincata Special de Chituit KOSTER este disponibil si separat.
Butoi din aluminiu anodizat tip rotativ la 360°
Piston de impingere din otel zincat de 1,5 mm Produse inrudite
Instrument de perforare a cartusului incorporat KOSTER KB-Flex 200 Pasta de Etansare Numar articol J 250
Manerul de tragere are forma de , T". KOSTER Universal Cleaner - Agentde  Numar articol X 910 010
Include duza standard si manual de instructiuni curitare universal

Ambalare: 1 bucata/ punga PE, 10 buc/ cutie

Curatare

Dupa utilizare, curatati KOSTER Special Caulking Gun, uneltele si
orice reziduu cu un material sau prosop de hartie, reziduurile uleioase
pot fi curatate cu KOSTER Universal Cleaner.

Impachetare
J 981 001 piesa

Depozitare
Cand se depoziteaza curata si uscata nu are temen de depozitare
limitat.

Siguranta
Cosultati regulile de siguranta, Locale, statale si guvernamentale cand
utilizati unelte de toate tipurile.

Informatiile continute in aceasta fisd cu date tehnice se bazeaza pe rezultatele cercetdrii noastre si pe experienta noastra practica in domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obtinute in conditii
definite.Aplicarea corecta si, prin urmare, eficienta si de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare in conformitate cu luarea in considerare a
conditiilor specificicate ale site-ului de constructji si pentru rezultatele finale ale procesului de constructie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandérile mentionate aici privind cazurile standard. Specificatiile
facute de cétre angajatii nostri sau de reprezentantii care depasesc specificatiile cuprinse in prezentul ghid tehnic necesita o confirmare in scris. Standardele valabile pentru testare si instalare, orientdrile tehnice si
normele de tehnologie recunoscute trebuie sa fie respectate in permanentd.Garantia poate fi aplicata si, prin urmare, se aplicd numai la calitatea produselor noastre in scopul respectdrii termeniilor si conditiilor
noastre, nu insa pentru aplicarea lor eficienta si de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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