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Fisa Tehnica / Articol Numarul R 260 020

Emis: 2024-01-17

KÖSTER Dachflex - Hidroizolatie elastica
monocomponenta tixotropa
- Clasificare industriala "Dachflex", înregistrată la oficiul de brevete German, 395 06 702

- Raport de testare, Colegiul de Est Friesland - permeabilitate la vapori de apă

Acoperire sintetica fara solventi
Caracteristici
KÖSTER Dachflex este o membrană lichida impermeabilizanta
deschisa la difuzia vaporilor de apa, fara solventi, cu uscare rapida, pe
baza de dispersii acrilice de stiren. După intarirea completa, formeaza
un strat elastic etans la apa, fara sudura, cu permeabilitate la vapori de
apa avand proprietati de reflectare UV si este rezistent la intemperii,
inghet si saruri de dezghetare. Acoperirea intarita este rezistenta la apa
statatoare (hidroliza) si la traficul pietonal ocazional.
 
Avantaje:
- Gata de utilizare (material monocomponent)
- Acoperire hidroizolanta fara sudura
- Aderenta buna pe multiple feluri de substraturi
- Rezistenta si durabilitate la intemperii
- Utilizabil ca strat final pentru reflectanta UV
- Reducerea nevoilor energetice de racire
- Aplicabil pe mai multe suprafete
- Material fara solvent

Date Tehnice
Consistenta Pastos
Temperatura de aplicare mai mare de + 5 °C
Temperatura substratului mai mare de + 5 °C
Culoare alb
Rezistenta la rupere(N/mm²) > 1.0 N/mm²
Alungire la rupere (%) > 260 %
Densitate 1.51 g/cm³
Continut solid 75%
Numar de straturi 2
Grosimea straturilor proaspete
(mm)

1.0 mm (1.5 kg/m²) - 1.5 mm(2
kg/m²)

Grosimea straturilor uscate (mm) 0.75 mm - 1.0 mm
Permeabilitate la vaporii de apa 7.8 g/m²/d
Grosimea echivalenta a stratului de
aer Sd 

2.5 m

Permeabilitate CO2 0,4 g/m²/d
Umiditatea relativa in timpul
aplicarii

max 85%

Timp de uscare pana la atingere aprox. 2 ore*
Timp de uscare pentru cel de-al
doilea strat 

aprox. 3 ore*

Timp de uscare in fisuri (0.5 mm) aprox. 12 ore*
*( +23 °C, 65 % umiditate relativa)

Domenii de Aplicare
Pentru constructii noi sau reparatii la acoperisuri plate, balcoanelor si
teraselor sub acoperirile ceramice, precum si a fatadelor din materiale
minerale. Trebuie respectata o panta minima de 2%. De asemeni poate
fi folosit ca un sistem de reparare a fatadelor fisurate.

Strat suport
Substraturile adecvate includ beton, sape, mortare, placi de
fibrociment, azbest, membrane bituminoase acoperite cu agregat (fara
laminare de aluminiu), zinc, otel, aluminiu, lemn si placi ceramice.
Substratul trebuie sa fie uscat pana la putin umed, solid, curat, fara
particule libere, leta, eflorescenta, agenti de decofrare, muschi, alge
sau orice alte substante care inhibă lipirea. Curatati complet praful.
Rosturile de dilatare, fisurile si rosturile de constructie trebuie tratate cu
KÖSTER Joint Tape 20/30 (in functie de dimensiunea rostului) lipita cu
KÖSTER KB-Pox Adhesive. Alternativ, se poate folosi KÖSTER FS
Joint Sealant sau KÖSTER PU-Flex 25.
Pregatirea substratului este descrisa in functie de tipul de substrat in
sectiunea de aplicare.

Aplicare
Substraturi minerale
Minim 2 straturi de KÖSTER Dachflex (0,75 - 1,0 kg/m² per strat, 1,5 -
2,0 kg/m² consum total). Un al treilea strat poate fi folosit ca strat de
nivelare pentru a umple rugozitatea suprafetei sau ca strat final pentru
texturare.
- Umpleti golurile si cavitatile mai mici de 5 mm cu KÖSTER Dachflex.
- Toate defectele mai mari de 5 mm sunt nivelate cu KÖSTER Repair
Mortar Plus. Mortarul trebuie sa se intareasca timp de 24 de ore inainte
de a aplica KÖSTER Dachflex.
- Metodele de pregatire a suprafetei pentru beton si mortare pot include
jet de apa la presiune inalta, sablare, sablare si slefuire. In cazul
suporturilor absorbante aplicati un strat de KÖSTER Dachflex diluat
1:1 cu apa potabila curata ca amorsa (consum 100 - 200 g material
diluat). Consumul total este crescut de acesta amorsa.
- Substraturile de beton trebuie sa se intareasca cu cel puțin 28 de zile
inainte de aplicare.
- Pe beton sau mortare cu vopsele sau acoperiri existente trebuie
efectuat un test de smulgere pentru a verifica adeziunea existenta.
Valorile sub 0,8 N/mm² sunt inacceptabile. In astfel de cazuri,
vopseaua sau stratul existent trebuie indepartat complet pana cand se
ajunge la un substrat solid, curat. Substraturile cu o rezistenta la
tragere de >0,8 N/mm² sunt spalate cu putere inainte de aplicare.
 
Substraturi cu membrane bituminoase acoperite cu agregat

Minim 2 straturi de KÖSTER Dachflex (0,75 - 1,0 kg/m² per strat, 1,5 -
2,0 kg/m² consum total). Un al treilea strat poate fi folosit ca strat de
nivelare pentru a umple rugozitatea suprafetei sau ca strat final pentru
texturare.
- Pregatiti suprafata prin jet de apa la presiune inalta. Se lasa sa se
usuce.
- Taiati toate bulele deschise cu un X si ridicati marginile. Curatati si
umpleti zona de dedesubt cu KÖSTER Dachflex si lipiti marginile
apasand-o pe suport. Lasati materialul sa se intareasca. Acoperiți zona
cu KÖSTER Dachflex cu KÖSTER Flex Fabric incorporat in primul

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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strat proaspat. Aplicati hidroizolarea zonei cu KÖSTER Dachflex in
doua straturi.
- Toate crapaturile trebuie sa fie acoperite in siguranta cu KÖSTER
Flex Fabric taiat in benzi de 10 cm latime si complet incorporat in
KÖSTER Dachflex.
- In functie de tipul si varsta bitumului poate aparea decolorarea. Acest
lucru nu are niciun efect asupra functionalitatii KÖSTER Dachflex.
Daca doriti, efectuati teste in prealabil.
 
Substraturi metalice

Minim 2 straturi de KÖSTER Dachflex (0,75 - 1,0 kg/m² per strat, 1,5 -
2,0 kg/m² consum total). Un al treilea strat poate fi folosit ca strat final
pentru texturare.
- Substraturile metalice trebuie sa fie curate si fara substante care
inhiba lipirea, cum ar fi uleiul și grăsimea, adesea aplicate ca inhibitor
de coroziune. 
- Metodele de pregătire a suprafețelor pentru suprafețele metalice pot
include sablare sau curățare cu solventi. Lasati toti solventii sa se
evapore complet inainte de aplicare. Jetul de apa la presiune inalta
poate fi, de asemenea, adecvat in anumite circumstante.
 
Repararea fisurilor in fatade
Un strat de amorsa, consum KÖSTER Dachflex 25 - 50 g/m, minim 2
straturi de KÖSTER Dachflex (130 - 175 g/m per strat) Un al treilea
strat poate fi utilizat ca strat de zgarieturi pentru a umple rugozitatea
suprafetei sau ca strat final pentru texturare.
- Diluati KÖSTER Dachflex 1:4 cu apa. Aplicați ca amorsa pe

zona de acoperit.
- Taiati KÖSTER Flex Fabric in benzi de 10 cm.
- Aplicați un strat de KÖSTER Dachflex cu latime de 15 cm peste

fisura. Incorporati KÖSTER Flex Fabric in materialul proaspat,
suprapunand benzile 5 cm.

- Imediat sau dupa intarire aplicati un al doilea strat de 20 cm
latime de KÖSTER Dachflex peste KÖSTER Flex Fabric, astfel
incat materialul sa fie complet acoperit si sa nu se mai vada
modelul KÖSTER Flex Fabric. 

- Utilizati o metoda de aplicare (trafalet, pensula sau echipament
de pulverizare) care imită textura fatadei.

- Dupa intarire,poate fi aplicat un strat final pentru tranziții
netede si textura reparatiei.

 Intreaga zona poate fi vopsita cu o vopsea elastomerica.
 
Unelte si amestecare
-KÖSTER Dachflex este un produs monocomponent, gata de utilizare.
- Amestecati materialul in galeata originala pana la omogenitate inainte
de utilizare. 
- Poate fi diluat cu pana la 5% cu apa potabila după ce a fost
amestecat pana la omogenitate.
- Diluarea scade stabilitatea KÖSTER Dachflex.
- Aplicarea poate fi realizata cu o varietate de instrumente; perii,
trafalete sau cu un dispozitiv de pulverizare fara aer.. 
 
Nota:
- Respectati toate codurile si reglementarile locale, statale si federale
privind hidroizolarea acoperisurilor plate.
- Toate valorile date pentru consum pot varia in functie de conditiile
suportului si de cerintele de hidroizolatie pentru fiecare aplicare. Toate
fisurile si rosturile trebui reparate inainte de aplicarea hidroizolației in
zona respectiva.
- Aplicati un strat suplimentar pe toate imbinarile, terminatiile sau
suprapunerile inaintea straturilor de hidroizolare a zonei principale. La

intersectiile verticale sau la imbinările perete/pardoseala, instalati un
filet din KÖSTER Repair Mortar aprox. Cu 24 de ore inainte de
aplicarea KÖSTER Dachflex.
- Timpul de uscare al straturilor este prelungit de temperaturi scazute
si/sau umiditate ridicata.
- KÖSTER Dachflex este considerat un strat de finisare.
- Nu incarcați mecanic stratul de acoperire cu obiecte care il pot
deteriora.
- A nu se folosi ca strat pentru suprafete scufundate.
-Atunci cand reparati crapaturile din substraturi (nu prin repararea
fatadei), lana nu trebuie sa fie lipita de suprafata fisurii, ci sa fie
separata cu 1 cm pentru a o acoperi eficient. Sectiunea superioara a
plasei trebuie acoperita complet.
- A nu se aplica pe suporturi supuse condensului sau saturate cu apa.
- Patrunderea umezelii sub orice forma trebuie exclusa pana cand este
complet uscata

Consum
aprox. 0.75 - 1.0 kg/m²; per strat; 1.5 pana la 2.0 kg / m² consum total
50 - 100 g/m² pentru straturile de amorsa
Cand folositi o rola pentru aplicare, pot fi necesare mai multe straturi

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu apa. Materialul uscat se
poate indeparta doar mecanic.

Impachetare
R 260 020 20 kg găleată

Depozitare
Se depoziteaza in spatii reci dar ferite de inghet, In ambalaje originale,
sigilate poate fi depozitat timp de cel putin 12 luni.
Materialul poate fi agitat daca apa s-a separat la suprafata.

Siguranta
Respectați toate regulile de siguranta guvernamentale, de stat si locale
atunci când se prelucreaza materialul.

Altele
Nota:
- KOSTER Dachflex nu este destinat a fi utilizat la hidroizolarea sub
gresie a balcoanelor si teraselor.
-Dupa ce KÖSTER Dachflex s-a intarit, stratul de acoperire nu trebuie
expus la balti permanente sau temporare.

Produse inrudite
KÖSTER KB-Pox Adhesive - Adeziv epoxi Numar articol J 120 005
KÖSTER FS Primer 2C - FS Amorsă 2C Numar articol J 139 200
KÖSTER Joint Sealant FS-V - Etanşant
rost FS-V

Numar articol J 231

KÖSTER Joint Sealant FS-H - Etanşant
rost FS-H

Numar articol J 232

KÖSTER PU-Flex 25 Numar articol J 235
KÖSTER Joint Tape 20 - Bandă rost 20 Numar articol J 820 020
KÖSTER Joint Tape 30 - Bandă rost 30 Numar articol J 830 020
KÖSTER Polysil TG 500 Numar articol M 111
KÖSTER Superfleece - Super-tesatura Numar articol W 412
KÖSTER Flex Fabric - Ţesătură flexibilă Numar articol W 450 100
KÖSTER Repair Mortar - Mortar de
reparaţii

Numar articol W 530 025

KÖSTER Repair Mortar Plus - Mortar de
reparații Plus

Numar articol W 532 025

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER Brush for liquids -
Pensulă/bidinea

Numar articol W 912 001
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