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Fisa Tehnica / Articol Numarul RE 820 105 2F

Emis: 2023-10-17ECB 2F

Membrana pentru hidroizolare ECB cu plasa din fibra de sticla
incorporata si cu ambele suprafete laminate cu fibra de poliester
Caracteristici

Material calitativ (fara diferente pe suprafete)
Poate fi sudat omogen cu aer cald
Rezistent la temperaturi ridicate si intemperii
Rezistent la imbatranire si nu putreazeste
Flexibilitate ridicata la temperaturi scazute (≤ -50 ° C)
Stabil UV 
Rezistent la pătrunderea radacinilor
Compatibil cu bitum
Compatibil cu polistiren
Izolatie neutra
nu este sensibil la sarcinile mecanice normale
Rezistent la microorganisme
Produs ecologic
Fara plastifianti
Fara clor
Inofensiv pentru sanatate, apa, sol, animale si plante
Reciclabile

Date Tehnice
Vezi ultima pagina

Domenii de Aplicare
Pentru hidroizolarea puntilor de pod conform cu ZTV-ING (Partea 7).

Strat suport
Substratul trebuie sa fie pregatit cu KÖSTER CT 225 Bridge Deck
Coating conform Fisei tehnice.

Aplicare
Membranele pentru hidroizolare KÖSTER ECB 2F sunt prelucrate
conform cu instructiunile de instalare si manualul tehnic de la KÖSTER
BAUCHEMIE AG.
Rulourile sunt asezate si taiate la lungime. Lasati membrana intinsa
pana ajunge la o forma plata. Mentinand pozitia membranei, ruleaza
din nou membrana KÖSTER ECB 2F.
Bitumul topit la cald este turnat pe suprafata pregătita cu KÖSTER CT
225 Bridge Deck Coating, iar KÖSTER ECB 2F este rulat peste
bitumul proaspat fierbinte. Evitati intrarea aerului aerului intre
membrana si suprafata, mentinand marginea de lucru alimentata cu
bitum termofuzibil. Pastrati o suprapunere a membranelor de 10 cm.
Dupa ce membrana s-a racit, se poate aplica asfaltul laminat la
cald. Asfaltul trebuie instalat intr-un strat fin de granulatie mica pentru a
nu solicita imediat hidroizolatia cu agregate mari.

Curatare
Materialul proaspat poate fi curatat cu detergenti de tip hidrocarburi
aromatice. Materialul intarit poate fi indepartat mecanic.

Depozitare
Pastrati rulourile vertical intr-o zona curata, ferita de lumina directa a

soarelui.

Siguranta
Purtati echipament personal de protectie (EIP) corespunzator cand
instalati materialul. Respectati toate regulile de siguranta
guvernamentale, de stat si locale atunci cand procesati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER ECB 2.0 Numar articol RE 820
KÖSTER ECB 2.0 U Numar articol RE 820 052 

U
KÖSTER Membrane Adhesive - PUR
Adeziv membrană

Numar articol RT 101

KÖSTER 2K PUR-easy Membrane
Adhesive - Adeziv pentru Membrana

Numar articol RT 104 001

KÖSTER External Corner black 90
degrees - Colț exterior negru 90 grade

Numar articol RT 901 001 B

KÖSTER Internal Corner black 90
degrees - Colț interior negru 90 grade

Numar articol RT 902 001 B

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
 Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

KÖSTER ECB 2.0 2F

Membrana plastica realizata din bitum copolimer de etilenă cu plasa de fibra de sticla incorporata si laminata cu fibra de poliester pe
ambele fete

Descrierea produsului: KÖSTER ECB 2.0 2F

Armatura plasa de fibra de sticla incorporata central
Laminare la minata  cu fibra de poliester pe ambele

fete
Defecte vizibile Fara defecte vizibile
Lungime conform DIN EN 1848-2 10 m
Latime conform DIN EN 1848-2 1050 mm
Indreptare conform DIN EN 1848-2 ≤ 50 mm
Greutatea pe zona relatata conform DIN EN 1849-2 2500 g /m²
Grosime nominala 2.0 mm
Etanseitatea la apa conform DIN EN 1928 (metoda B) etans
Rezistenta la delipire a cusaturii suprapuse DIN EN 12316-2 > 500 N/50 mm
Rezistenta la forfecare a cusaturii de sudura conform DIN EN 12317-2 > 600N/50 mm  Esec in afara cusaturii
Alungirea la rupere conform DIN EN 12311-2 (metoda A) ≥ 1500 N/50 mm
Alungirea la rupere conform DIN EN 12311-2 (method A) ≥ 60 %
Rezistenta la incarcarile de soc conform DIN EN 12691
- Substrat "Al Plate" (metoda A)
- Substrat EPS (Metoda B)

≥ 1500 mm
≥ 2000 mm

Rezistenta la incarcarile statice conform DIN EN 12730
- Substrat EPS (Metoda A)
- Substrat Beton (Metoda B)

≥ 20 kg (etans)
≥ 20 kg (etans)

Rezistenta la rupere continua conform DIN EN 12310-2 ≥ 500 N
Rezistenta la rupere continua (testat cu cuiul) conform DIN EN 12310-1 ≥ 800 N

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
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