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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 102

Emis: 2023-06-13

KÖSTER Contact Adhesive - Adeziv de contact

Adeziv de contact monocomponent pentru detalii și conexiuni cu
KÖSTER BCE și KÖSTER TPO Membranele fără suport din fibra cu
substraturi non-TPO
Caracteristici
KÖSTER Contact Adhesive este un adeziv de contact monocomponent
pentru detalii și conexiuni cu KÖSTER BCE și membranele KÖSTER
TPO, care nu sunt acoperite cu fibre, la îmbinări și detalii pe diferite
substraturi non-TPO.

Date Tehnice
Temperatura de aplicare min. + 5 °C
Temperatura otima pentru aplicare + 5 °C la + 25 °C
Densitate 0.75 g / cm³
Vascozitate (+ 20 °C) 2250 ± 750 mPa·s
Punct de aprindere (metoda cupei
inchise)

< 0 °C

Procentul de solide 31.5 ± 2 %

Strat suport
Substratul trebuie să fie solid și sanatos, și fără agenți care pot
influenta negativ aderenta materialului, cum ar fi praful, grăsimea și
uleiul. Poate fi este necesar se se foloseasca o amorsa pe substrat
KÖSTER Bitumen Primer pentru a facilita caracteristicile adecvate de
lipire. 
În caz de îndoială cu privire la posibilitatea de a obține o legătură
corectă, efectuați teste de aderență.

Substraturi adecvate includ:
 
-Metal
-Plastic
-Beton
-Zidărie
-Lemn
- Membrane bituminoase

Aplicare
Instalarea se face conform cu instrucțiunile de instalare KÖSTER.
KÖSTER Contact Adhesive trebuie agitat bine înainte de utilizare.
KÖSTER Contact Adhesive este aplicat cu pensula, spatulă sau
cilindru pe partea din spate a membranei și pe substrat. Temperatura
optimă de procesare este de + 15 ° C până la + 25 ° C. Nu aplicați
materialul sub + 5 ° C.

Așteptați 5 - 20 de minute după aplicare până când solvenții se pot
disipa.

Timpul potrivit pentru lipire poate fi determinat folosind testul cu
degetul. KÖSTER Contact Adhesive trebuie să rămână lipicios, dar nu
trebuie să se lipeasca de deget. Aplicați membrana în poziția sa finală,
având grijă să evitați blocarea bulelor de aer sub membrană. Datorită

puterii aderente puternice a corecțiilor KÖSTER Adhesive Contact nu
sunt posibile corecțiile.

Dacă este necesar, utilizați o rolă pentru a presa membranele ferm
împreună.

Timpul de deschidere de 60 de minute nu trebuie depășit.

Consum
175 - 250 g / m² pentru fiecare parte

Impachetare
RT 102 004 4.5 kg bidon

Depozitare
Depozitati uscat si rece.In ambalaj original, sigilat si poate fi stocat
pentru cel putin 9 luni.

Siguranta
KÖSTER Contact Adhesive conține solvenți organici combustibili.
Purtați ochelari de protecție și mănuși rezistente la solvenți. Utilizați
numai în zone bine ventilate. Păstrați departe de sursele de aprindere
și nu fumați în timpul procesării. Etichetarea în conformitate cu
Regulamentul privind substanțele periculoase: A se vedea fișa tehnică
de securitate. Respectați toate regulile de securitate guvernamentale,
de stat și locale atunci când procesați materialul.

Produse inrudite
KÖSTER ECB 2.0 Numar articol RE 820
KÖSTER TPO 1.5 Numar articol RT 815
KÖSTER TPO 1.8 Numar articol RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Numar articol RT 820
KÖSTER Bitumen Primer - Amorsă
bituminoasă

Numar articol W 110 010
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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