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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 104 001

Emis: 2022-08-01

KÖSTER 2K PUR-easy Membrane Adhesive - Adeziv
pentru Membrana

Adeziv poliuretanic bicomponent, adeziv rapid, cu amestecare
automată, pentru lipirea acoperișurilor laminate cu lână și a
membranelor hidroizolatoare KÖSTER TPO F și KÖSTER TPO F (FR).
Caracteristici
Adezivul pentru membrană de acoperiș KÖSTER 2C PUR este un
adeziv poliuretanic bicomponent, gata de utilizare, fără solvenți, pentru
lipirea sub formă de bandă a membranelor de acoperiș laminate cu
plasa și a membranelor hidroizolatoare KÖSTER TPO F și KÖSTER
TPO F (FR) in lipirea constructiei acoperișului. Aplicarea KÖSTER 2C
PUR adeziv cu membrană pentru acoperiș trebuie actionata mecanic
este un proces simplu, necomplicat și permite o economie
considerabilă a timpului de lucru în instalația lipită. Presa manuală
KÖSTER pentru adeziv pentru acoperiș PUR asigură un raport de
amestecare corect al adezivului bicomponet, precum și o comandă
uniformă și de înaltă calitate în orice moment.
Adezivul cu membrană pentru acoperiș KÖSTER 2C PUR este, de
asemenea, potrivit pentru lipirea plăcilor izolatoare adecvate până la o
dimensiune de plăci de 1,2 m x 1,2 m pe diferite substraturi.

Date Tehnice
Culoare alb / galben deschis
Vascozitate la + 23 ° C 200 mPa * s
Punct de aprindere peste + 220 °C
Densitate la + 20 ° C in jur de 1.22 g / cm³
Temperatura de procesare + 5° C la + 35° C
Timp de procesare timp de 10 min
Timp de setare 2 ore

Strat suport
Substraturile potrivite sunt:

beton
beton gazos
Argila usoara izolatoare
Membrane de bitum pentru acoperișuri
Materiale de izolare laminate PUR / PIR
polistiren
Vata minerala laminata

Notă importantă: Materialele izolante nesustinute și laminate trebuie să
fie aprobate de producător pentru lipire. A nu se aplica pe suprafete
umede.

Aplicare
Prelucrarea se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de instalare
și manualul tehnic al KÖSTER BAUCHEMIE AG. Trebuie respectate
cerințele ghidului pentru acoperișuri plate din domeniul acoperișurilor,
DIN 18531 și DIN EN 1991-1-4 / AN: 2012. Adezivul cu membrană

pentru acoperiș KÖSTER 2C PUR se aplică în benzi cu presa manuală
KÖSTER pentru adeziv cu membrană pentru acoperiș PUR 2C. Pentru
a face acest lucru, înșurubați duza de amestecare pe capul de
amestecare și tăiați vârfurile cu un cuțit și introduceți imediat în
dispozitiv. Lăsați adezivul să facă spumă după aplicare (de obicei 1-2
minute). Ulterior, membrana de acoperiș laminată cu lână este rulată în
adeziv. Nu întindeți mai mult adeziv decât poate fi acoperit în 5 minute.
Apăsați membrana de hidroizolație cu o rolă sau o mătură cântărită.
Date de consum: O unitate de ambalare de 4 cartușe corespunde unei
suprafețe de aprox. 50 m². Împărțirea suprafețelor acoperișului se face
conform DIN EN 1991-1-4 / NA: 2010: 12. Planurile de pozare pot fi
obținute ca serviciu gratuit de la KÖSTER BAUCHEMIE AG. Vă rugăm
să completați fișa noastră de colectare a datelor pentru calcularea
sarcinii vântului.
 
Consumul după clasificarea suprafeței acoperișului
Zona acoperisului Distantare paralela a

benzilor
Consumul de adeziv

Suprafata interioara 30 cm cca. 0.8 Cartuse/m²
Aria marginii interioare 30 cm cca. 0.8 Cartuse/m²
Regiunea marginii
exterioare

15 cm cca. 0.16 Cartuse/m²

Colt 15 cm cca. 0.16 Cartuse/m²
 
 
Lățimea benzii la comandă aprox. 1,5 cm, extensie la aprox. 7 cm.
Cu 24 de ore înainte de utilizare, temperatura materialului KÖSTER 2C
PUR trebuie să fie între 7 ° C și 35 ° C. Temperatura adezivului
trebuie să fie de cel puțin + 15 ° C în timpul utilizării.

Curatare
Curățați materialul proaspăt cu detergent KÖSTER PUR. Îndepărtați
mecanic materialul întărit.

Impachetare
RT 104 001 1.5 l cartus

Depozitare
Nu depozitați în lumina directă a soarelui sau la temperaturi peste 35 °
C. Depozitați cutiile cu supapa sus. Cel puțin un an atunci când este
depozitat la + 5 ° C până la + 35 ° C în recipientele originale sigilate.
Produsul nu trebuie să înghețe!

Siguranta
Când lucrati cu materialul, trebuie purtata imbracaminte de lucru care
sa acopere bratele si picioarele sau un costum de protectie. Cand

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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lucrati in spatii inchise sau in „zona deasupra capului”, este obligatoriu
sa va protejati capul si fata. Purtati manuși de protectie adecvate (de
exemplu, manuși de nitril) si ochelari de protectie, Respectati regulile
de siguranta locale, statale si federale cand procesati materialul.

Produse inrudite
KÖSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR) Numar articol RT 820 F (FR

)
KÖSTER TPO 2.0 F W Numar articol RT 820 F W
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