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Fisa Tehnica / Articol Numarul RT 927 010
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KÖSTER Walkway Membrane grey - Covor circulare gri

Membrană structurată de TPO
Caracteristici
Membrană structurată pentru pasarela din KÖSTER TPO pentru
construcția ușoară a căilor de întreținere pe acoperișuri plate realizate
cu membranele KÖSTER TPO și KÖSTER ECB pentru hidroizolarea
acoperisului. Prin utilizarea KÖSTER Walkway Membranes, trotuarele
pot fi marcate pe acoperișul plat și pot fi construite conform cerințelor
DIN 4426, Cerințe de siguranță pentru locurile de muncă și căile de
circulație pe acoperișuri plate cu o înclinare de până la 20°. KÖSTER
Walkway Track se caracterizează prin greutatea sa redusă, o așezare
sigură și o structură a suprafeței antiderapante. Este rezistent la
intemperii și UV și protejează în mod fiabil membranele de
hidroizolante pentru acoperis KÖSTER TPO și ECB împotriva
deteriorărilor mecanice în zona căilor de întreținere. KÖSTER Sheeting
poate fi combinată termic cu materialul de hidroizolare a acoperișului în
mod omogen.

Date Tehnice
Material KÖSTER TPO (FPO/PE)
Partea de sus structurata
Partea de jos neted
Culoare gri 
Lungime in m 10
Latime in m 1
Grosime in mm aprox. 3
Inaltimea structurii in mm aprox. 1
Greutatea de baza in g/m² aprox. 3000

Strat suport
Membrane de acoperiș KÖSTER TPO și ECB și membrane din
TPO/FPO (PE) și ECB. Membranele trebuie să fie curate și fără
substanțe care inhibă lipirea, cum ar fi uleiul, grăsimea, bitumul etc.

Aplicare
Aplicarea KÖSTER Maintenance Walkway Mats și a membranelor de
acoperiș KÖSTER TPO se efectuează conform instrucțiunilor de
instalare ale KÖSTER BAUCHEMIE AG.
Ruta traseului de întreținere trebuie marcat cu ajutorul unui șnur. Apoi,
pasarela KÖSTER va fi amenajată de-a lungul liniei. Lungimea benzii
trebuie să fie de max. 3,33 metri. Trebuie păstrată o distanță de cel
puțin 2 cm între foi. KÖSTER Pavement Slabs sunt sudate cu aer cald
peste tot.

Impachetare
RT 927 010 1 m x 10 mm, 10 m rola

Altele

Produse inrudite
KÖSTER ECB 2.0 Numar articol RE 820
KÖSTER TPO 1.5 Numar articol RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR) - Rezistenta la
foc

Numar articol RT 815 SK (F
R)

KÖSTER TPO 1.8 Numar articol RT 818
KÖSTER TPO 2.0 Numar articol RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F Numar articol RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 F (FR) Numar articol RT 820 F (FR

)
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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