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KÖSTER KSK ALU 15 - Membrană hidroizolantă
bitum/cauciuc

Membra auto-adeziva de etansare aplicabila la rece bitum/cauciuc,
armata cu folie de aluminiu.
Caracteristici
KÖSTER KSK ALU 15 este aplicată la rece și, prin urmare, nu este
necesară sudura cu aer sau gaz propan fierbinte pentru aplicare. Din
cauza ductilității sale ridicate poate fi aplicată cu ușurință in detaliile
dificile ale stratului. Partea superioară a membranei este laminată cu o
folie de aluminiu. Membrana este o barieră de vapori, rezistentă la apă,
intemperii, și rezistentă la UV. Compusul autoadeziv pe partea
inferioară a membranei este protejat de o folie detașabilă. Nu este
necesar să se plaseze un strat de pietriș deasupra membranei după
aplicare. Membrana este rezistentă la îngheț și sărurile pentru
degivrare.

Avantaje:

Aplicat la rece, autoadeziv.
Nu este necesară sudarea cu aer cald sau cu gaz propan.
Efect imediat de impermeabilizare.
Strat de impermeabilizare uniform.
Foarte flexibil datorită stratului de bitum-cauciuc.
Acoperirea fisurilor.
Rezistență la îmbătrânire.
Rezistent la UV.
Etanș la vapori.
Poate fi aplicat pe toate substraturile minerale, precum și pe
cele din material plastic și metal.
Rezistență ridicată a cusăturii împotriva presiunii apei și a
vaporilor de apă.
Nu este nevoie de folosirea adezivului extern sau a masticului
pentru a asigura lipirea suprafeței sau aderența substratului.
Adezivul aplicat în fabrică pe zonele suprapuse îmbunătățește
securitatea.
Mai puțin timp necesar pentru instalare acest produs este gata
de utilizare.
Costuri reduse pentru material și forța de muncă în șantier.

Date Tehnice

Grosime aprox. 1.5 mm
Greutate aprox. 2.0 kg / m²
Strat protector Aluminiu /PET laminat
Temperatura de aplicare min. + 12 °C la + 35 °C (a se evita

aplicarea pe condens)
Temperatura de înmuiere a
compusului elastomeric / bitum
autoadeziv

+ 110 °C

Proprietatea de indoire la rece (r =
15 mm, 3 sec)

- 10 °C

Sarcina de rupere pe lungime aprox. 35 N / 5 cm
Sarcina de rupere peste aprox. 35 N / 5 cm
Elongația la rupere de compus
adeziv

aprox. 1200 %

Lipire (180 ° tragere) 36 N / cm
Rezistenta la presiunea apei Impermeabil pana la 4 bari pentru

24 ore
Culoarea suprafetei Aluminiu colorat

Domenii de Aplicare
KÖSTER KSK ALU 15 este potrivit pentru impermeabilizarea zonelor
expuse la intemperii, cum ar fi acoperișuri garaje, balcoane și altele.
KÖSTER KSK ALU 15 poate fi aplicat în construcții noi, cât și pentru
reparații.

Domenii principale de aplicare:

Balcoane
Terase
Pereți de susținere verticală
Fundații
Elemene structurale
Toate structurile subterane

Strat suport
Suportul trebuie să fie curat, uscat, fără colțuri ascuțite, muchii, goluri
sau găuri. Acesta poate fi mineral, din polistiren sau lemn. In cazul
peretilor subsolului realizati din zidărie, rosturile trebuie să fie spalate
cu presiune cu grijă. Ca amorsa se apliica pe substrat un strat subțire
de KÖSTER KBE Liquid Foil (Consum: aprox. 250 - 500 g /mp2).
Stratul de amorsă trebuie lăsat să se usuce complet. Se aplica
membrana în aceeași zi.
În cazul unor substraturi puternic absorbante, (ex. beton poros), este

necesar un al doilea strat de amorsă.
La intersecțiile perete / podea, perete / perete și pe fundații de
ramificare, se aplica o scafa cu o lungime de 4 - 6 cm, cu ajutorul unui
mortar de ciment, cum ar fi KÖSTER Repair Mortar. Acesta trebuie să
fie uscată complet înainte de instalarea membranelor KÖSTER KSK
ALU 15 (timp de așteptare min: 24 ore).

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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gurile de ventilație, precum și zonele verticale învecinate ar trebui să fie
amorsate până la o înălțime de 20 cm. Conexiunile verticale, cum ar fi
pereții, coșurile sau altele similare trebuie să fie fixate mecanic cu
ajutorul profilelor de margine sau benzi gaura de metal care trebuie să
fie sigilate din partea superioară cu ajutorul unui compus de etanșare
potrivit pentru a evita penetrarea apei în spatele membranei.

Aplicare
La tăierea membranelor utilizați întotdeauna un cuțit ascuțit. Pentru a
evita ca lama cuțitului să se lipească de membrană, udați-o în mod
repetat. Evitați tăierea materialului când acesta a fost expus la căldură
sau la lumina directă a soarelui. Scoateți hârtia de suport după tăierea
membranei.
Tăierea membranelor în lungime este facilitată prin așezarea unei
bucăți de lemn sau a unei muchii drepte pe partea superioară a
membranei de-a lungul tăierii ca suport de ghidare și tăiere. Nu se
aplică KÖSTER KSK ALU 15 la temperaturi sub + 12 ° C.
 Hidroizolarea orizontală
Pe partea superioară a scafei este aplicată o bandă lată de aproximativ
30 cm ca armătură la colț. Aplicați straturile verticale și orizontale
deasupra benzii. Scoateți membranele sau bucățile preînchise într-o
lungime de aprox. 50 - 80 cm, îndepărtați aprox. 30 - 50 cm de hârtie
de suport la începutul membranei și apăsați stratul adeziv expus pe
substrat începând de la mijloc. Evitați capturarea aerului și crearea
cutelor. Trageți hârtia de susținere de sub rulou și trageți-o în timp ce
derulați membrana. Apăsați ferm membranele aplicate pe
substrat. Utilizați rola de mână din cauciuc KÖSTER pe suprafețele
suprapuse și margini. Suprapuneți membranele cu minimum 5 cm,
normele legale naționale și locale pot varia. Conexiunile la metal sunt
realizate folosind o bandă de KÖSTER Fix-Tape 10 ALU. Toate
colțurile interioare trebuie să fie scafate.

Hidroizolarea verticală

1. Toate colțurile interioare și exterioare sunt întărite prin aplicarea unor
bucăți de membrană pre-tăiate de aproximativ 30 cm lățime. Se scoate
hârtia suport înainte de a aplica membrana la suprafață.
2. Pentru impermeabilizari exigente mai ales colțurile interioare și
exterioare se folosesc bucăți tăiate special de membrană. A se vedea
liniile directoare de aplicare KÖSTER KSK pe ambalaj pentru detalii.
3. Suprafețele de perete rezistent la apa, incepand aprox. 30 cm
deasupra nivelului solului, procedând în jos la intersecția podea de
perete și pe partea fundației. Taiati membrana la lungimea dorită. Se
aplica membrana prin îndepărtarea hârtiei de protecție și presarea
membranei pe substrat. Suprapuneți marginea membranei aplicate
anterior cu cel puțin 5 cm. Toate zonele suprapuse ale membranelor
trebuie presate ferm împreună folosind o rolă de cauciuc KÖSTER. Se
scoate hârtia suport de la marginea autoadeziva înainte de a aplica
membrana următoare.
4. Pentru a se evita infiltrarea apei în spatele membranei, sigilati toate
marginile expuse ale straturilor de impermeabilizare precum și în jurul
strapungerilor de țevi și alte intersecții și terminațiile cu KÖSTER KBE
Liquid Film. Fixati capetele superioare ale membranelor mecanic cu
cuie mari acoperite cu cap de zinc, (5 bucati / m), sau cu un profil de
fixare. În cazul unor substraturi rugoase sau beton poros, este necesar
un al doilea strat după ce primul strat s-a uscat complet. Incorporati
KÖSTER Glass Fiber Mesh in KÖSTER KBE Liquid Film in jurul
penetrarii tevilor..
5. Protejați KÖSTER KSK ALU 15 cu KÖSTER Folie de protecție și
drenaj 3-400 împotriva deteriorării din cauza infiltratiilor negative. Un
strat de izolație XPS (minim 30 mm) oferă, de asemenea, protecție

împotriva umplerii. Groapa de construcție trebuie să fie imediat umpluta
după uscarea completa a KÖSTER KBE Liquid Film. 

Procedura de aplicare
Construcție nouă:
Este necesar să pregătiți corect substratul pentru a obține durabilitatea
garantată. Muchiile trebuie să fie rotunjite cu unelte adecvate, iar
suprafața pereților trebuie curățată intens de orice substanțe care
inhibă aderența.

Rugozitatea suprafeței trebuie nivelată în funcție de adâncime. Nivelați
suprafețele (adică golurile și orice neregularități, găuri de aer sau
spărturi) cu KÖSTER Repair Mortar Plus sau KÖSTER Repair Mortar
cu adăugarea a maximum de 30% Emulsie de lipire KÖSTER SB
adăugată la apa de amestecare.

Instalați scafe realizate din KÖSTER Repair Mortar Plus la joncțiunile
de perete / pardoseală și respectiv strat intermediar / podeaua
orizontală sau la colțurile interioare (scafe rotunjite cu lungimea 4-6
cm). Alternativ, KÖSTER Deuxan 2C poate fi utilizat (cu lungimea de 2
cm). Îmbinările mobile trebuie să fie etanșate cu KÖSTER Joint Tape
20/30 folosind KÖSTER KB-Pox ca adeziv. Amorsați suprafața cu
KÖSTER KBE Liquid Film. Aplicați un strat subțire nediluat de amorsă
peste suprafețele exterioare ale pereților, inclusiv scafe și
fundație. Alternativ, KÖSTER KSK Primer BL poate fi utilizat. Este
necesar un control de aderență pentru a verifica dacă substratul a atins
nivelul de aderență necesar.

Restaurare:
Curățați suprafața folosind metode adecvate pentru a curăța orice
substanță care reduce aderența. Sigilați suprafața substratului cu un
strat de KÖSTER Polysil TG 500. Imperfecțiunile în suprafețele
bituminoase vechi trebuie să fie netezite cu pasta de bitum KÖSTER
BS. Amorsați complet substratul bituminos cu KÖSTER Bitumen
Primer și permiteți o perioadă de uscare adecvată. Alternativ, filmul
KÖSTER KBE lichid sau KÖSTER KSK Primer BL pot fi folosite ca
amorsă. Este necesar un control de aderență pentru a verifica dacă
substratul a atins nivelul de aderență necesar.

Curatare
Curatati instrumentele de taiere cu KÖSTER Universal Cleaner.

Impachetare
W 815 096 AL 1.5 mm x 0.96 m x 20 m, 19.2 m²

roll

Depozitare

Depozitati rulourile in picioare in pozitie verticala. Nu plasați
paleți unul peste celălalt.
 A se feri de presiune și umiditate. 
Nu scoateți rolele din ambalaj până în momentul aplicării.
Rulourile nu trebuie expuse la temperaturi scazute sau direct in
lumina soarelui. 
Evitați păstrarea produsului în afară pentru perioade lungi de
timp în care temperatura exterioară este mai mare de + 28 ° C.
Nu lăsați ruloul afară peste noapte. Dacă este posibil, utilizați
întregul produs care a fost scos din ambalajul original în
aceeași zi.
Nu aplicați pe suprafețe murdare, ude, prăfuite sau umede.
Nu aplicați atunci când vremea este rece sau umedă și / sau

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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diferitele materiale sunt în contact trebuie să fie de cel puțin +
12 ° C).

Siguranta
Respectați toate regulile de siguranță guvernamentale, de stat și locale
atunci când instalați materialul.

Produse inrudite
KÖSTER KB-Pox IN Numar articol IN 231
KÖSTER PU-Flex 25 Numar articol J 235
KÖSTER Leister Hand Pressure Roller 40
mm - Rolă presare manuală Leister 40 mm

Numar articol RT 998 001

KÖSTER Primer BL - Amorsă BL Numar articol W 120 015
KÖSTER KBE Liquid Film - Peliculă
lichidă

Numar articol W 245

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece - Bandă
butilică pentru izolare

Numar articol W 815 015 F

KÖSTER Universal Cleaner - Agent de
curățare universal

Numar articol X 910 010

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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e Date tehnice  Product Name: KÖSTER KSK

ALU 15
 Clasa materialelor  Membrana auto adeziva cu aplicare

la rece
 Interval de temperatură pentru

aplicare
 + 12 ̊C la + 35 ̊C

 Straturi  1 + amorsa
 Culoare  Suprafata colorata aluminiu
 Fara solventi  Da
 Mod de aplicare  Aplicare manuala
 Timp de așteptare până la umplere  Fara timp de asteptare (este

necesara o protectie)
 Simplitatea aplicării  +++
    
 Substrat   
 Zidărie  +++
 Tencuială pe bază de ciment  +++
 Beton  +++
 Polistiren  ++
 Membrane bituminoase vechi /

acoperiri
 ++

 Tencuiala  +++
 Cărămizi din beton sau ceramică  +++
 Șape  +++
 Substraturi ceramice vechi  +++
 Gips  Trebui indepartat
 Starea de umiditate a suprafeței  Uscat
    
 Performanţă   
 Hidroizolarea împotriva condițiilor de

încărcare maximă
 Apa sub presiune

 Timpul până la impermeabilitate  Imediat
 Rezistență chimică  Buna
 Permeabilitatea la difuzia vaporilor  Foarte joasa
 Rezistența la UV  Da
 Acoperirea fisurilor  +++
Joasar+ Mediu++ Ridicat+++
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Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
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